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Схема теплоснабжения разрабатывается на основе документов территориального планирования поселения, городского округа, утвержденных в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности находящаяся в настоящее время в разработке.
В настоящее время сведения о приростах площадей строительных фондов  по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам – на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды, отсутствуют. По мере становления Республики и формирования документальных планов по развитию поселений рекомендуется вносить изменения в схему теплоснабжения в процессе ежегодной актуализации установленной требованиями Постановления правительства Российской Федерации №154 от 22 февраля 2012 года «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

1.2. [bookmark: _bookmark2]ОБЪЕМЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ), ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ И ПРИРОСТЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ
ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ), ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ С РАЗДЕЛЕНИЕМ ПО ВИДАМ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ В КАЖДОМ РАСЧЕТНОМ ЭЛЕМЕНТЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ДЕЛЕНИЯ НАКАЖДОМ ЭТАПЕ

Градостроительный план развития сельского поселения отсутствует, в связи с чем невозможно было выполнить прогноз годовых объемов прироста перспективной застройки для каждого из периодов.
Прирост тепловых нагрузок по сельскому поселению на протяжении рассматриваемого периода не прогнозируется.
Для получения перспективных тепловых нагрузок необходимо использовать удельные расходы теплоты на отопление, вентиляцию и ГВС и следующие нормативные документы регионального и федерального значения:
· СНиП 23-02-2003 Актуализированная редакция «Тепловая защита зданий»;
· МДК 4-05.2004 «Методика определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения».
Прогнозируемые годовые объемы прироста теплопотребления для каждого из периодов так же, как и прирост перспективной застройки, будут определены по состоянию на начало следующего периода. Прогноз прироста тепловой нагрузки  и тепловой энергии на территории сельского поселения за счет ввода в эксплуатацию вновь строящихся зданий для каждого из периодов и на весь рассматриваемый период 2016-2031гг. с разделением по видам теплопотребления приведен в таблице (

[bookmark: _bookmark3]Таблица 1 – Прогнозируемые объемы прироста теплопотребления ).





Таблица 1 – Прогнозируемые объемы прироста теплопотребления

	Поз.
	Показатели
	Единица измерения
	Расчетный период 2016-
2031 год

	1
	Расход тепла – всего, в том числе:
	Гкал/час
	0,113

	
2
	на централизованные системы теплоснабжения (без учета отпуска тепла существующими ведомственными котельными)
	
Гкал/час
	
-

	3
	муниципальные индивидуальные источники теплоснабжения
	Гкал/час
	0,113




Прирост потребления тепловой энергии на каждом этапе площади строительных фондов, сгруппированных по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий  не прогнозируется.

1.3. [bookmark: _bookmark4]ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ОБЪЕКТАМИ, РАСПОЛОЖЕННЫМИ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗОНАХ, С УЧЕТОМ ВОЗМОЖНЫХ
ИЗМЕНЕНИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗОН И ИХ ПЕРЕПРОФИЛИРОВАНИЯ И ПРИРОСТЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ), ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ ОБЪЕКТАМИ С РАЗДЕЛЕНИЕМ ПО ВИДАМ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ И ПО ВИДАМ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ НА КАЖДОМ ЭТАПЕ

Приросты объемов потребления тепловой энергии и теплоносителя в производственных зонах (собственных потребителей предприятий) покрываются за  счет  существующих  резервов  тепловой  мощности  собственных  источников

тепловой энергии предприятий. Изменение производственных зон, а также их перепрофилирование на расчетный период до 2031 года не рассматривается.

[bookmark: _bookmark5]РАЗДЕЛ 2. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ РАСПОЛАГАЕМОЙ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
2.1. [bookmark: _bookmark6]РАДИУС ЭФФЕКТИВНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
Разработка				перспективных	схем				теплоснабжения	предусматривает техническое перевооружение действующих источников, переключение между ними	тепловых		нагрузок		потребителей,		вывод	из		эксплуатации	физически изношенного оборудования, замену и строительство новых источников, сетей, тепловых пунктов. Величина подключаемой тепловой нагрузки потребителей к источнику теплоты должна быть экономически обоснованной, определяющей эффективный		радиус		теплоснабжения.				Под		эффективным				радиусом теплоснабжения			понимается	расстояние			от		теплопотребляющей		установки потребителя до ближайшего источника тепловой энергии (по радиусу) при котором достигается положительная величина прироста экономического эффекта. Наряду с эффективным радиусом важным показателем системы теплоснабжения является величина предельного радиуса, при котором экономический эффект от присоединения			потребителей		оказывается			равным	нулю.	Превышение предельного	радиуса	приводит		к	экономической		нецелесообразности подключения теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения по причине увеличения совокупных затрат. Этот показатель формирует решения по определению зон действия централизованных источников теплоснабжения, а также обосновывает применение локального и индивидуального теплоснабжения.
При определении предельного радиуса теплоснабжения необходимо учитывать фактическую длину теплотрассы от источника до потребителя, которая всегда больше радиуса из-за возможных ограничений по геологическим и урбанистическим  требованиям.  Реальная  длина  и  конфигурация  тепловой сети

[image: ]отражает степень транзита теплоты и всегда больше радиуса теплоснабжения и определяется по формуле, км:
	,
	(3)


где   [image: ] –  радиус  теплоснабжения,  км;  [image: ] – коэффициент конфигурации тепловых сетей.
Значение  [image: ] в реальных проектах небольших систем теплоснабжения без резервирования сетей изменяется в пределах 1,25-2,30, что свидетельствуют об излишнем транзите теплоты в сетях. Средняя протяженность различных тепловых сетей составляет: поселковых и внутриквартальных – 250 м; распределительных межквартальных – 250-1000 м [2]. Однако в реальных условиях систем теплоснабжения присоединение дополнительных потребителей требует обязательной экономической оценки.
В качестве критерия для определения предельного радиуса теплоснабжения используем прост среднегодового чистого дисконтированного дохода от присоединения дополнительных потребителей к действующей (перспективной) системе теплоснабжения [5]. В общем виде годовой эффект представлен в виде, руб./год:
(1)
,

(2)


где	–  изменение  экономического  результата  от  увеличения (сокращения) реализации тепловой энергии, руб./год; [image: ]– стоимость (тариф) на тепловую энергию на границе балансовой ответственности теплосетевой компании и потребителя, руб./Гкал;  [image: ] – изменение количества потребляемой тепловой  энергии,  Гкал/год;  [image: ] – годовой прирост эксплуатационных затрат, связанный с изменением тепловой нагрузки  системы теплоснабжения,    руб./год;
[image: ] – изменение капиталовложений при модернизации и  реконструкции  источника  теплоты,  тепловых  сетей,  центральных   тепловых


[image: ][image: ]пунктов  и  насосных станций, руб./год;	– сумма коэффициентов дисконтирования;    [image: ]  –   ставка   дисконтирования,   1/год;    [image: ]  – срок жизни инвестиционного  проекта,  лет;  [image: ],  [image: ] – стоимость топлива и электроэнергии, руб./кг у. т., руб./кВт∙ч; [image: ]– низшая теплота сгорания топлива, кДж/кг у. т.; [image: ], [image: ]  –  КПД  котельной  и  тепловой  сети;  [image: ] – коэффициент отчислений на амортизацию, ремонт и обслуживание дополнительного оборудования, 1/год;  [image: ]– удельный расход электроэнергии на производство и транспорт тепловой энергии, кВт∙ч/Гкал;	– изменение численности обслуживающего персонала, чел.;   [image: ]
– коэффициент, учитывающий отчисления на социальное страхование; [image: ]– фонд
заработной платы, руб./чел.∙год.
Информация по составу тарифа для котельной недоступна для анализа и расчета эффективного радиуса теплоснабжения по выше приведенной модели. В этом случае анализ эффективного радиуса теплоснабжения осуществляется согласно п.30, г. 2, ФЗ №190 от 27.07.2010 г.: «радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения».
В настоящее время, методика определения радиуса эффективного теплоснабжения не утверждена федеральными органами исполнительной власти в сфере теплоснабжения.

2.2. [bookmark: _bookmark7]ОПИСАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ И ПЕРСПЕКТИВНЫХ ЗОН ДЕЙСТВИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ И ИСТОЧНИКОВ
ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

На территории сельского поселения Войковское имеется один источник тепловой энергии – котельная. Она является индивидуальной и находится в собственности отдела образования.



2.3. [bookmark: _bookmark8]ОПИСАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ И ПЕРСПЕКТИВНЫХ ЗОН ДЕЙСТВИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Зоны действия индивидуального теплоснабжения в сельском поселении Войковское сформированы в исторически сложившихся на территории сельского поселения в микрорайонах с индивидуальной малоэтажной жилой застройкой. Такие здания (одно-, двух- и трехэтажные), как правило, не присоединены к системам централизованного теплоснабжения. Теплоснабжение жителей осуществляется либо от индивидуальных котельной, либо используется печное отопление. Перечень индивидуальных котельной представлен в таблице ( Таблица
2 –	Источники	тепловой	энергии	индивидуального	теплоснабжения ).	Зона действия котельной представлена на рисунке ( Рисунок 1 – зона действия ).
[bookmark: _bookmark9]Таблица 2 – Источники тепловой энергии индивидуального теплоснабжения

	№ п/п
	Наименование учреждения
	Сокращенное наименование, Адрес

	1.
	Котельная
	Войковская ОШ




[bookmark: _bookmark10]Рисунок 1 – зона действия индивидуального теплоснабжения

[image: ]



2.4. [bookmark: _bookmark11]ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ В ПЕРСПЕКТИВНЫХ ЗОНАХ ДЕЙСТВИЯ
ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ РАБОТАЮЩИХ НА ЕДИНУЮ ТЕПЛОВУЮ СЕТЬ, НА КАЖДОМ ЭТАПЕ

В зоне действия каждого из существующих источников тепловой энергии прироста объемов потребления тепловой энергии не планируется. Проектов строительства новых источников тепловой энергии не выявлено.
Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение приведены в таблице ( Таблица 3 – Прогнозы перспективных удельных расходов энергии на отопление ).

[bookmark: _bookmark12]Таблица 3 – Прогнозы перспективных удельных расходов энергии на отопление
	Поз.
	Показатели
	Единица измерения
	Расчетный период 2016-
2031 год

	1
	Расход тепла – всего, в том числе:
	Гкал/час
	0,113

	
2
	на централизованные системы теплоснабжения (без учета отпуска тепла существующими ведомственными котельными)
	
Гкал/час
	
-



	Поз.
	Показатели
	Единица измерения
	Расчетный период 2016-
2031 год

	3
	муниципальные индивидуальные источники теплоснабжения
	Гкал/час
	0,113



Прирост объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления по сельскому поселению на протяжении рассматриваемого периода 2016-2031гг. не прогнозируется.


[bookmark: _bookmark13]РАЗДЕЛ 3. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ
Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах, содержат обоснование балансов производительности водоподготовительных установок в целях подготовки теплоносителя для тепловых сетей и перспективного потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, а также обоснование перспективных потерь теплоносителя при его передаче по тепловым сетям.
Система отопления потребителей подключена по закрытой схеме теплоснабжения к источникам теплоты в сельском поселении Войковское. Теплоносителем является горячая вода.
Данные по перспективным объектам капитального строительства на период до 2031 года отсутствуют, в связи с этим отсутствует возможность установления зон развития сельского поселения с перспективной тепловой нагрузкой, не обеспеченной тепловой мощностью и теплоносителем.
На котельных с.п. Войковское отсутствует система ХВО.


[bookmark: _bookmark14]РАЗДЕЛ 4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО НОВОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
4.1. [bookmark: _bookmark15]ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО НОВОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ ИСТОЧНИКОВ

ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ПРИРОСТЫ ПЕРСПЕКТИВНОЙ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ НА ВНОВЬ ОСВАИВАЕМЫХ ТЕРРИТОРИЯХ ПОСЕЛЕНИЯ, ДЛЯ КОТОРЫХ ОТСУТСТВУЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ИЛИ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ПЕРЕДАЧИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ОТ СУЩЕСТВУЮЩИХ ИЛИ РЕКОНСТРУИРУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПЕРЕДАЧИ ТЕПЛА

Новое строительство источников тепловой энергии, обеспечивающие приросты перспективной тепловой нагрузки на вновь осваиваемых территориях поселения Войковское не запланировано, в связи с достаточностью тепловой мощности на существующем источнике тепловой энергии и отсутствии расширения территории поселения в перспективе действия схемы теплоснабжения.
Территории, для которых отсутствуют возможности или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии передачи тепла, в границах поселения Войковское отсутствуют.

4.2. [bookmark: _bookmark16]ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ПЕРСПЕКТИВНУЮ ТЕПЛОВУЮ НАГРУЗКУ В СУЩЕСТВУЮЩИХ И РАСШИРЯЕМЫХ
ЗОНАХ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ


Изменение тепловой нагрузки в существующих и расширяемых зонах действия в поселение не планируется. Необходимость в реконструкции источников тепловой энергии в связи с обеспечением перспективной тепловой нагрузки в существующих и расширяемых зонах действия отсутствует.

4.3. [bookmark: _bookmark17]ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения не запланировано схемой теплоснабжения.

4.4. [bookmark: _bookmark18]ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ВЫВОДУ В РЕЗЕРВ И (ИЛИ) ВЫВОДУ ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ КОТЕЛЬНЫХ ПРИ ПЕРЕДАЧЕ ТЕПЛОВЫХ НАГРУЗОК НА ДРУГИЕ ИСТОЧНИКИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
В поселение не запланирован перевод тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии, а также выводы в резерв и (или) выводы из эксплуатации котельных.




4.5. [bookmark: _bookmark19]ГРАФИКИ СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ В РЕЖИМЕ КОМБИНИРОВАННОЙ
ВЫРАБОТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И КОТЕЛЬНЫХ, МЕРЫ ПО ВЫВОДУ ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ, КОНСЕРВАЦИИ И ДЕМОНТАЖУ ИЗБЫТОЧНЫХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, А ТАКЖЕ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ВЫРАБОТАВШИХ НОРМАТИВНЫЙ СРОК СЛУЖБЫ, В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ПРОДЛЕНИЕ СРОКА СЛУЖБЫ ТЕХНИЧЕСКИ НЕВОЗМОЖНО ИЛИ ЭКОНОМИЧЕСКИ НЕЦЕЛЕСООБРАЗНО
Системы теплоснабжения представляют собой взаимосвязанный комплекс потребителей тепловой энергии, отличающихся как характером, так и величиной теплопотребления. Режимы расходов теплоты многочисленными абонентами неодинаков. Тепловая нагрузка отопительных установок изменяется в зависимости от температуры наружного воздуха.
В этих условиях необходимо искусственное изменение параметров и  расхода теплоносителя в соответствии с фактической потребностью абонентов.

Регулирование	повышает	качество	теплоснабжения,	сокращает	перерасход тепловой энергии и топлива.

4.6. [bookmark: _bookmark20]МЕРЫ ПО ПЕРЕОБОРУДОВАНИЮ КОТЕЛЬНЫХ В ИСТОЧНИКИ КОМБИНИРОВАННОЙ ВЫРАБОТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ
ЭНЕРГИИ ДЛЯ КАЖДОГО ЭТАПА


Переоборудование котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии в поселении не предусматривается.







4.7. [bookmark: _bookmark21]МЕРЫ ПО ПЕРЕВОДУ КОТЕЛЬНЫХ, РАЗМЕЩЕННЫХ В СУЩЕСТВУЮЩИХ И РАСШИРЯЕМЫХ ЗОНАХ ДЕЙСТВИЯ
ИСТОЧНИКОВ КОМБИНИРОВАННОЙ ВЫРАБОТКИ ТЕПЛОВОЙ И ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ, В ПИКОВЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ ДЛЯ КАЖДОГО ЭТАПА, В ТОМ ЧИСЛЕ ГРАФИК ПЕРЕВОДА

В поселение отсутствуют источники комбинированной выработки тепловой и электрической энергии. Таким образом, существующие источники тепловой энергии, расположенные на территории поселения, не попадают в существующие и расширяемые зоны действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии. Соответственно перевод существующих источников в пиковый режим не планируется, график перевода не составляется.

4.8. [bookmark: _bookmark22]РЕШЕНИЯ О ЗАГРУЗКЕ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, РАСПРЕДЕЛЕНИИ (ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИИ) ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ В КАЖДОЙ ЗОНЕ ДЕЙСТВИЯ

СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ, ПОСТАВЛЯЮЩИМИ ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ В ДАННОЙ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НА КАЖДОМ ЭТАПЕ ПЛАНИРУЕМОГО ПЕРИОДА
Перераспределение объемов тепловой нагрузки между источниками возможно только при наличии магистральных тепловых сетей между источниками.
Мероприятия по перераспределению тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии между источниками тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения не предусмотрены.



4.9. ОПТИМАЛЬНЫЙ ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ГРАФИК ОТПУСКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ КАЖДОГО ИСТОЧНИКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ИЛИ ГРУППЫ ИСТОЧНИКОВ В СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, РАБОТАЮЩЕЙ НА ОБЩУЮ ТЕПЛОВУЮ СЕТЬ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ ДЛЯ КАЖДОГО ЭТАПА, И ОЦЕНКА ЗАТРАТ ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ
Одним из важнейших условий нормальной работы системы теплоснабжения является создание гидравлического режима, обеспечивающего давления в тепловой сети достаточные для создания в теплопотребляющих установках расходов сетевой воды в соответствии с заданной тепловой нагрузкой.
Нормальная работа систем теплопотребления суть обеспечение потребителей тепловой энергией соответствующего качества, и заключается для энергоснабжающей организации в выдерживании параметров режима теплоснабжения на уровне, регламентируемом Правилами Технической Эксплуатации (ПТЭ) электростанций и сетей РФ, ПТЭ тепловых энергоустановок. Гидравлический   режим   определяется   характеристиками   основных элементов

системы теплоснабжения: водоподогревательная установка источника тепловой энергии с сетевыми насосами, тепловая сеть и теплопотребляющие установки.
В процессе эксплуатации в действующей системе централизованного теплоснабжения из-за изменения характера тепловой нагрузки, подключения новых теплопотребителей, увеличения шероховатости трубопроводов, корректировки расчетной температуры на отопление, изменения температурного графика отпуска тепловой энергии (ТЭ) с источника ТЭ происходит, как правило, неравномерная подача тепла потребителям, завышение расходов сетевой воды и сокращение пропускной способности трубопроводов.
В дополнение к этому, как правило, существуют проблемы в системах теплопотребления. Такие как, разрегулированность режимов теплопотребления, разукомплектованность элеваторных узлов, самовольное нарушение потребителями схем присоединения (установленных проектами, техническими условиями и договорами). Указанные проблемы систем теплопотребления проявляются, в первую очередь, в разрегулированной всей системы, характеризующейся повышенными расходами теплоносителя. Как следствие – недостаточные (из-за повышенных потерь давления) располагаемые напоры теплоносителя на вводах, что в свою очередь приводит к желанию абонентов обеспечить необходимый перепад посредством слива сетевой воды из обратных трубопроводов для создания хотя бы минимальной циркуляции в отопительных приборах (нарушения схем присоединения и т.п.), что приводит к дополнительному увеличению расхода и, следовательно, к дополнительным потерям напора, и к появлению новых абонентов с пониженными перепадами давления и т.д. Происходит «цепная реакция» в направлении тотальной разрегулировки системы.
Все это оказывает негативное влияние на всю систему теплоснабжения и на деятельность энергоснабжающей организации: невозможность соблюдения температурного графика; повышенная подпитка системы теплоснабжения, а при исчерпании производительности водоподготовки вынужденная подпитка сырой водой   (следствие   внутренняя   коррозия,   преждевременный   выход   из   строя

трубопроводов и оборудования); вынужденное увеличение отпуска тепловой энергии для сокращения числа жалоб населения; увеличение эксплуатационных затрат в системе транспорта и распределения тепловой энергии.
Необходимо указать, что в системе теплоснабжения всегда имеет место взаимосвязь установившихся тепловых и гидравлических режимов. Изменение потокораспределения (его абсолютной величины включительно) всегда меняет условие теплообмена, как непосредственно на подогревательных установках, так  и в системах теплопотребления. Результатом ненормальной работы системы теплоснабжения является, как правило, высокая температура обратной сетевой воды.
Следует отметить, что температура обратной сетевой воды на источнике тепловой энергии является одной из основных режимных характеристик, предназначенной для анализа состояния оборудования тепловых сетей и режимов работы системы теплоснабжения, а также для оценки эффективности мероприятий, проводимых организациями, эксплуатирующими тепловые сети, с целью повышения уровня эксплуатации системы теплоснабжения. Как правило, в случае разрегулировки системы теплоснабжения, фактическое значение данной температуры существенно отличается от своего нормативного, расчетного для данной системы теплоснабжения, значения.
Несоблюдение температурного графика приводит к следующим последствиям:
· повышенной подпитке системы теплоснабжения, а при исчерпании производительности водоподготовки вынужденной подпитке сырой водой (следствие - внутренняя коррозия, преждевременный выход из строя трубопроводов и оборудования);
· вынужденному увеличению отпуска тепловой энергии для сокращения числа жалоб населения;
· увеличению эксплуатационных затрат в системе транспорта и распределения тепловой энергии.

В системе теплоснабжения всегда взаимосвязаны установившиеся тепловые и гидравлические режимы. Результатом ненормальной работы системы теплоснабжения является, как правило, высокая температура обратной сетевой воды. Температура обратной сетевой воды на источнике тепловой энергии является одной из основных режимных характеристик, предназначенной для анализа состояния оборудования тепловых сетей и режимов работы системы теплоснабжения, а также для оценки эффективности мероприятий, проводимых организациями, эксплуатирующими тепловые сети, с целью повышения уровня эксплуатации системы теплоснабжения.
Центральное регулирование отпуска тепла на котельных осуществляется по температурному графику регулирования отпуска тепловой энергии 95–70 ºС. Применение разных температурных графиков работы тепловых сетей отражается в переменных затратах – стоимости электроэнергии на привод насосов, увеличение объемов подготавливаемой воды, химических реагентов, затрат теплоэнергии на деаэрацию.
В постоянных затратах – строительство и модернизация тепловых сетей при эксплуатации. Экономический эффект от внедрения оптимальных режимов:
· снижение металлоемкости, снижение капитальных затрат в строительные конструкции;
· снижение удельных потерь тепла через тепловую изоляцию;
· сокращение издержек на перекачку сетевой воды.
Экономический эффект оптимизации гидравлического режима функционирования тепловой сети возникает вследствие снижения расхода теплоносителя, перекачиваемого сетевыми насосами источника теплоснабжения, по сравнению с расходом теплоносителя, имевшим место в тепловой сети до осуществления оптимизационных мероприятий.
В настоящее время на источниках теплоснабжения поселения рабочий температурный график 95– 70 °С, который, на наш взгляд, является оптимальным по вышеперечисленным причинам.

4.10. [bookmark: _bookmark23]ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРСПЕКТИВНОЙ УСТАНОВЛЕННОЙ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ КАЖДОГО ИСТОЧНИКА ТЕПЛОВОЙ
ЭНЕРГИИ С УЧЕТОМ АВАРИЙНОГО И ПЕРСПЕКТИВНОГО РЕЗЕРВА ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ С ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ ПО УТВЕРЖДЕНИЮ СРОКА ВВОДА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ НОВЫХ МОЩНОСТЕЙ

Перспективная установленная тепловая мощность каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности приведена в Главе 4 «Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки».







[bookmark: _bookmark24]РАЗДЕЛ 5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ
5.1. [bookmark: _bookmark25]ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ИЗ ЗОН С ДЕФИЦИТОМ РАСПОЛАГАЕМОЙ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ В ЗОНЫ С РЕЗЕРВОМ РАСПОЛАГАЕМОЙ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ
ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ РЕЗЕРВОВ)

В связи с тем, что дефицита тепловой мощности на территории поселения не выявлено, реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности, не предусматривается.

5.2. [bookmark: _bookmark26]ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ
ПРИРОСТОВ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ В ОСВАИВАЕМЫХ РАЙОНАХ ПОСЕЛЕНИЯ, ПОД ЖИЛИЩНУЮ, КОМПЛЕКСНУЮ ИЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ЗАСТРОЙКУ

В соответствии с представленным планом генерального развития поселения, в ближайшие годы не планируется расширение территориальной застройки. В связи с этим строительство и реконструкция тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки во вновь осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку не планируется.




5.3. [bookmark: _bookmark27]ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСЛОВИЙ, ПРИ
НАЛИЧИИ КОТОРЫХ СУЩЕСТВУЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОСТАВОК ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПОТРЕБИТЕЛЯМ ОТ РАЗЛИЧНЫХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПРИ СОХРАНЕНИИ НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Располагаемая мощность котельных, находящихся на территории поселения недостаточна для покрытия нагрузок котельных расположенных в непосредственно близости друг от друга. На этом основании возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии, со строительством тепловых сетей объединяющих сети соседних источников не проектируется.

5.4. [bookmark: _bookmark28]ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ИЛИ РЕКОНСТРУКЦИИ

ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ЗА СЧЕТ ПЕРЕВОДА КОТЕЛЬНЫХ В ПИКОВЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ ИЛИ ЛИКВИДАЦИИ КОТЕЛЬНЫХ
Строительство или реконструкция тепловых сетей за счет перевода котельных в пиковый режим не предусматривается, так как отсутствуют пиковые водогрейные котельные. Повышение эффективности функционирования системы теплоснабжения обеспечивают мероприятия по реконструкции тепловых сетей в связи с окончанием срока службы, а также восстановление изоляции, (снижение фактических и нормативных потерь тепловой энергии через изоляцию трубопроводов при передаче тепловой энергии).






5.5. [bookmark: _bookmark29]ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НОРМАТИВНОЙ НАДЕЖНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности  не предполагается. Необходимые показатели надежности достигаются за счет реконструкции трубопроводов в связи с окончанием срока службы.
Увеличение показателей надежности тепловых сетей поселения возможно рассматривать только в контексте улучшения технического состояния теплотрасс при периодических и капитальных ремонтах, с внедрением новых трубопроводов с системой обеспечения и сигнализации затопления, коррозионного состояния трубопроводов и другие современные улучшения направленные на увеличение энергетической эффективности теплоснабжения.

5.6. [bookmark: _bookmark30]РЕКОНСТРУКЦИЯ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ ЗАМЕНЕ В СВЯЗИ С ИСЧЕРПАНИЕМ ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО РЕСУРСА

Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса предусматривается для всех тепловых сетей при капитальных ремонтах, в целях разработки схемы теплоснабжения реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного режима не предусматривается.
Реконструкцию тепловых сетей в период капитальных и текущих ремонтах предлагается выполнять без изменения типа прокладки. Реконструкцию тепловых сетей предлагается выполнить с помощью композитных трубопроводов Изопрофлекс, Касафлекс, стеклопластик.
[image: ]



[image: ]Рисунок – Предлагаемый тип трубы при ремонтах Преимущества системы
Надежность Статистика аварийных случаев при использовании систем гибких трубопроводов типа ИЗОПРОФЛЕКС-А с 2002 г. показывает, что на 95 километров трубопровода в год приходится в среднем одно повреждение.
Скорость монтажа
Опыт прокладки систем гибких трубопроводов типа ИЗОПРОФЛЕКС-А показывает, что скорость монтажа в этом случае в 5–10 раз выше по сравнению   с

традиционными металлическими трубами. Бригада из четырех человек обеспечивает прокладку 400–700 метров трубопровода за смену. При этом не требуется использования погрузочно-разгрузочных механизмов и сварочной техники.
Система позволяет производить замену трубопроводов с отключением потребителя всего лишь на 2–3 часа, что дает возможность производить замену сетей в любое время года. На ремонт повреждения трубопровода типа ИЗОПРОФЛЕКС-А требуются считанные часы.
Стоимость монтажа, ремонтно-эксплуатационные расходы При монтаже трубопроводов типа ИЗОПРОФЛЕКС-А объем земляных работ в 3–10 раз меньше по сравнению с традиционными металлическими трубами. Стоимость монтажа труб ИЗОПРОФЛЕКС-А в 5–10 раз ниже. Ремонтно-эксплуатационные расходы сокращаются в 2–3 раза. Затраты на благоустройство — в 3–4 раза. Технические преимущества Трубы ИЗОПРОФЛЕКС-95А поставляются цельными отрезками длиной до 1200 метров, что позволяет в несколько раз уменьшить количество стыков по сравнению с традиционными металлическими трубами.
Трубы ИЗОПРОФЛЕКС-А рассчитаны на бесканальную прокладку. Соответственно, реконструкцию теплосетей можно осуществлять в обход существующих железобетонных каналов без их вскрытия.
Трубы ИЗОПРОФЛЕКС-А самокомпенсируемые. При прокладке не требуются компенсаторы, отводы, неподвижные опоры.
Прокладка теплосетей с использованием труб ИЗОПРОФЛЕКС-А возможна без вскрытия дорожного полотна и других объектов. В этом случае используют метод горизонтально-направленного бурения (ГНБ).
Трубопровод типа ИЗОПРОФЛЕКС-А не требует катодной защиты. Трубы ИЗОПРОФЛЕКС-А не подвержены внешней и внутренней коррозии, их пропускная способность сохраняется в течение всего срока эксплуатации. При отсутствии у труб ИЗОПРОФЛЕКС-А механических повреждений не
требуется плановое отключение для испытаний в весенне-летний период.
Гибкость труб ИЗОПРОФЛЕКС-А позволяет плавно обходить препятствия:

строения, коммуникации, отдельно стоящие деревья; их целесообразно использовать в плотной городской застройке.
Экономическая целесообразность Затраты, приведенные к году эксплуатации трубопроводов типа ИЗОПРОФЛЕКС-А, примерно в 2–7 раз ниже, чем у традиционных стальных предизолированных трубопроводов.
Теплопотери Тепловые потери труб ИЗОПРОФЛЕКС-А соответствуют требованиям СНиП 41-03-2003. Применяемый материал для тепловой изоляции- пенополиуретан (ППУ), вспенивание которого осуществляется без использования фреона (вспенивающий агент — СО2).
Перекладку планируется производить равномерно, начиная с 2017 до    2031
года.


[bookmark: _bookmark31]РАЗДЕЛ 6. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ
Газоснабжение сельского поселения Войковское осуществляется на базе природного газа. Транспортировкой газа и его поставкой  потребителям занимается ГУП «Крымгазсети» в лице Войковского управления по эксплуатации газового хозяйства.
По территории сельского поселения проходят газопроводы среднего (0,005- 0,3 МПа) давления. Все улицы сельского поселения газифицированы, в домах и квартирах установлены газовые плиты и 2-х контурные отопительные котлы, проточные газовые водонагреватели.
Распределение газа осуществляется по 2-х ступенчатой схеме: I-я ступень — газопровод среднего давления 0,005-0,3 МПа; II-я ступень — газопровод низкого давления р ≤ 0,005 МПА.
Связь между ступенями осуществляется через газорегуляторные пункты (ГРП, ШРП). По типу прокладки газопроводы всех категорий давления делятся на подземный и надземный. Надземный тип прокладки в основном для газопровода низкого давления. Схема газопроводов - тупиковая. Газорегуляторные пункты (ГРП) размещены в отдельно стоящих зданиях из железобетонных блоков.
Перспективные	максимальные  часовые	топливные	балансы	в	системы

теплоснабжения г. п. Войковское представлены в таблице ( Таблица 4 - Перспективные максимальные часовые топливные балансы в системы теплоснабжения ).





[bookmark: _bookmark32]Таблица 4 - Перспективные максимальные часовые топливные балансы в системы теплоснабжения

	


Источники
	На конец 2020 г.
	На конец 2031 г.

	
	Макс. часовой расход топлива в ОЗП, м³/ч
	
Мин. часовой расход топлива в ОЗП, м³/ч
	Макс. часовой расход топлива в летний период, м³/ч
	
Макс. часовой расход топлива в ОЗП, м³/ч
	
Мин. часовой расход топлива в ОЗП, м³/ч
	
Макс. часовой расход топлива в летний период, м³/ч

	с. Войково, ул. Центральная
	
56,412
	
10,49
	
0
	
56,412
	
10,49
	
0




Данные по перспективным объектам капитального строительства на период до 2031 года отсутствуют, в связи с этим отсутствует возможность установления зон развития сельского поселения с перспективной тепловой нагрузкой, не обеспеченной тепловой мощностью и теплоносителем.
Расчеты существующих и перспективных годовых расходов основного вида топлива по каждому источнику тепловой энергии для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории сельского поселения Войковское приведены в таблицах ниже.
Таблица 5 – Существующее потребление топлива

	Наименование
	Выработк а тепл-й энергии за год, Гкал/год
	
Собств. нужды котельной, Гкал/год
	Отпуск теп-й энергии в сеть, Гкал/год
	
Потери в тепловых сетях, Гкал/год
	Полезный отпуск тепла всего, Гкал/год
	
Расход топлива, тыс. м3/год

	

№
	

Адрес котельной
	
	
	
	
	
	

	1
	с. Войково, ул. Центральная
	631,45
	26,196
	605,254
	30,192
	575,06
	74,05



Таблица 6 – Перспективное потребление топлива

	Наименование
	Выработк а тепл-й энергии за год, Гкал/год
	
Собств. нужды котельной, Гкал/год
	Отпуск теп-й энергии в сеть, Гкал/год
	
Потери в тепловых сетях, Гкал/год
	Полезный отпуск тепла всего, Гкал/год
	
Расход топлива, тыс. м3/год

	

№
	

Адрес котельной
	
	
	
	
	
	

	1
	с. Войково, ул. Центральная
	631,45
	26,196
	605,254
	30,192
	575,06
	74,05






[bookmark: _bookmark33]РАЗДЕЛ 7. ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ
7.1. [bookmark: _bookmark34]ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ВЕЛИЧИНЕ НЕОБХОДИМЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ,
ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ, НАСОСНЫХ СТАНЦИЙ И ТЕПЛОВЫХ ПУНКТОВ НА КАЖДОМ ЭТАПЕ
В соответствии с Главой 6 обосновывающих материалов в качестве основных мероприятий по развитию системы теплоснабжения в поселении мероприятия не предусматриваются.
В соответствии с главой 7 обосновывающих материалов в качестве основных мероприятий по развитию системы теплоснабжения в поселении не предусматриваются.
В соответствии с технической политикой развития системы теплоснабжения и требованиями к составу схем теплоснабжения в целях формирования проектов по развитию системы теплоснабжения в части тепловых сетей были сформированы группы проектов.
Мероприятия в рамках реализации программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры городского поселения на плановый 2017 год, в части текущих ремонтов тепловых сетей.
Реконструкция ветхих тепловых сетей. Реконструкция ветхих тепловых сетей позволит:

· сократить тепловые потери;
· снизить эксплуатационные расходы на текущие ремонты;
· повысить качество поставки услуг по теплоснабжению.
Реконструкцию ветхих тепловых сетей предполагается провести в 2-а этапа:
· этап 1 в период с 2015-2017 годы реконструкция тепловых сетей 1975- 1976 года прокладки.
· этап 2 в 2024 году техническая диагностика трубопроводов (1998 года прокладки) в рамках экспертизы промышленной безопасности трубопроводов по истечении расчетного срока службы (расчетного ресурса). Экспертиза промышленной безопасности даст оценку соответствия объекта экспертизы предъявляемым к нему требованиям промышленной безопасности, результатом которой станет заключение о необходимости капремонта или продление ресурса. По результатам экспертизы принять решение о реконструкции тепловых сетей старше 1998 года прокладки или продление ресурса на 3 года.
Оценка стоимости капитальных вложений в реконструкцию и новое строительство тепловых сетей осуществлялась по Сборник укрупненных показателей стоимости строительства по субъектам Российской Федерации в разрезе Федеральных округов IV квартал 2008 г.(с учетом НДС)(рекомендован письмом Министерства регионального развития РФ от 19 января 2009 г. N 767- СК/08), раздел 3 «Наружные сети теплоснабжения».
	Наименование региона
	Диаметр (мм)
	100
	150
	250
	350
	500

	



Центральный ФО
	Белгородская область
	8966
	12285
	25359
	33015
	48707

	
	Брянская область
	9665
	13242
	27335
	35588
	52503

	
	Владимирская область
	9423
	12910
	26650
	34695
	51186

	
	Воронежская область
	10447
	14313
	29547
	38467
	56750

	
	Ивановская область
	9399
	12878
	26583
	34609
	51059



	
	Калужская область
	9627
	13190
	27227
	35447
	52295

	
	Костромская область
	9173
	12568
	25943
	33775
	49829

	
	Курская область
	9071
	12429
	25657
	33402
	49278

	
	Липецкая область
	9003
	12335
	25464
	33151
	48908

	
	Московская область
	12844
	17597
	36326
	47292
	69771

	
	Орловская область
	8961
	12277
	25343
	32994
	48676

	
	Рязанская область (2 зона)
	9642
	13211
	27271
	35504
	52379

	
	Смоленская область
	8730
	11961
	24690
	32143
	47422

	
	Тамбовская обл. (1 зона)
	9405
	12885
	26599
	34629
	51089

	
	Тверская область
	10044
	13761
	28407
	36983
	54561

	
	Тульская область (1 зона)
	9540
	13071
	26983
	35129
	51826

	
	Ярославская область
	9106
	12476
	25753
	33528
	49464

	
	г. Москва (ТЕР нет)
	12271
	16813
	34706
	45184
	66660

	










Приволжский ФО
	Республика Башкортостан
	9872
	13525
	27920
	36348
	53625

	
	Кировская область (1 зона)
	10858
	14877
	30711
	39982
	58986

	
	Республика Марий Эл
	9705
	13296
	27448
	35734
	52718

	
	Республика Мордовия
	10250
	14043
	28989
	37740
	55679

	
	Чувашская Респуб. (1 зона)
	10451
	14320
	29559
	38483
	56775

	
	Нижегородская область
	10691
	14648
	30237
	39365
	58075

	
	Нижегород. обл. (г. Саров)
	11639
	15947
	32919
	42856
	63226

	
	Оренбургская область
	9650
	13222
	27294
	35533
	52423

	
	Пензенская область (1 зона)
	9897
	13560
	27991
	36442
	53763

	
	Пермский край
	9791
	13415
	27692
	36052
	53188

	
	Самарская область
	11274
	15447
	31887
	41514
	61246



	
	Саратовская обл. (1 зона)
	10334
	14158
	29227
	38050
	56136

	
	Республика Татарстан
	9303
	12746
	26311
	34254
	50536

	
	Удмуртская Республика
	11512
	15772
	32559
	42387
	62535

	
	Ульяновская область
	10300
	14113
	29132
	37927
	55954

	












Южный ФО
	Республика Адыгея
	8312
	11389
	23509
	30606
	45154

	
	Астраханская область
	9882
	13539
	27948
	36386
	53680

	
	Волгоградская область
	10288
	14095
	29097
	37880
	55885

	
	Респуб. Дагестан (1 зона)
	9587
	13135
	27113
	35299
	52077

	
	Республика Ингушетия
	8188
	11218
	23157
	30147
	44477

	
	Кабардино-Балкарская Республика (1 зона)
	9310
	12756
	26332
	34281
	50575

	
	Республика Калмыкия
	9967
	13655
	28188
	36698
	54141

	
	Карачаево-Черкесская Республика
	9766
	13381
	27622
	35961
	53054

	
	Краснодарский край
	10077
	13806
	28500
	37103
	54739

	
	Ростовская область
	9315
	12763
	26346
	34300
	50603

	
	Республика Северная Осетия-Алания
	9566
	13106
	27054
	35222
	51963

	
	Ставропольский край
	10179
	13947
	28790
	37481
	55297

	
	Чеченская Республика
	11243
	15404
	31798
	41397
	61074

	




Сибирский ФО
	Алтайский край (1 зона)
	11140
	15263
	31506
	41018
	60514

	
	Кемеровская обл. (2 зона)
	11350
	15551
	32101
	41791
	61655

	
	Новосибирская обл. (4 зона)
	11404
	15624
	32253
	41990
	61949

	
	Омская область
	11358
	15562
	32124
	41822
	61700

	
	Томская область
	12386
	16970
	35030
	45606
	67283

	
	Республика Хакасия
	11232
	15389
	31767
	41357
	61014



	




Северо-запад. ФО
	Вологодская обл. (3 зона)
	11100
	15208
	31394
	40872
	60299

	
	Калининградская область
	11257
	15423
	31837
	41448
	61149

	
	Ленинградская обл. (1 зона)
	10892
	14923
	30805
	40104
	59166

	
	Новгородская область
	11864
	16255
	33555
	43685
	64449

	
	Псковская область
	9953
	13636
	28149
	36647
	54066

	
	г. Санкт-Петербург
	11397
	15615
	32234
	41964
	61911

	


Уральский ФО
	Курганская область
	10832
	14841
	30636
	39885
	58843

	
	Свердловская область
	11171
	15305
	31595
	41133
	60684

	
	Тюменская область (1 зона)
	11204
	15351
	31689
	41255
	60865

	
	Челябинская область
	9821
	13455
	27776
	36161
	53349


Оптимальным вариантом при разработке схемы теплоснабжения, является реализация мероприятий, рекомендованных в проекте схемы. Данные мероприятия предлагается включить в инвестиционную программу на 2017-2031 гг.
Стоимость строительства 1 км трубопроводов определена на основании сметной документации, выполненной по сборникам Федеральных единичных расценок (ФЕР-2001) по объектам-представителям, запроектированным и построенным в различных регионах Российской Федерации.
Сборником учтено строительство зданий и инженерных сетей в сухих грунтах I-III групп.
При строительстве в районах, подверженных карстообразованию, в мокрых, плывунах, скальных, заторфованных, просадочных грунтах, а так же в других случаях, требующих дополнительных мероприятий по инженерной подготовке территории строительства, их стоимость определяется дополнительно.
Укрупненными показателями учтены вывозка и подвозка грунта на расстояние до 1 км. При транспортировании грунта на расстояние свыше 1 км указанные затраты определяются дополнительно.
Индексы  изменения сметной  стоимости  строительно-монтажных работ  по

видам	строительства,	определяемых	с	применением	федеральных	и территориальных единичных расценок на 3 квартал 2016 года [без НДС].
	

Объект строительства
	Индексы к ФЕР - 2001/ТЕР - 2001 по объектам строительства Южный федеральный округ (без НДС)

	
	Республика Адыгея
	Астраханская область
	Волгоградская область
	Республика Калмыкия
	Краснодарский край
	Ростовская область

	Внешние инженерные сети теплоснабжения
	6,63
	6,08
	6,27
	5,63
	5,44
	6,18

	
	-
	6,10
	4,39
	5,37
	5,67
	6,39



Таблица 7 – Инвестиции в тепловые сети по рекомендуемому варианту в  период до 2031 года
	



№ участка
	



Диаметр, мм
	



Длина, м
	



Год прокладки
	



Тип прокладки
	

Расценка по НЦС, в ценах на 2008г. с НДС,
тыс.руб./км
	

Стоимость прокладки ТС, в ценах 2008г. с НДС, тыс.руб.
	

Стоимость прокладки ТС, в ценах 2008г. без НДС, тыс.руб.
	

Коэффициент на проведение работ в стесненных условиях городской застройки
	Индекс изменения сметной стоимости СМР внешних инженерных сетей теплоснабжения для Южного федерального округа на 1 кв. 2016 г. к ТЕР-2001
	Стоимость работ по прокладке тепловых сетей вдля Южного федерального округа, в ценах 1 кв.2016 г., без НДС, тыс.руб.
	


Затраты на демонтажные работы, тыс.руб.
	Общая стоимость работ по перекладке тепловых сетей для Южного
федерального округа, в ценах 1 кв.2016 г., без НДС, тыс.руб.

	1
	108
	42
	1980
	надземная
	10 077,00
	423,234
	347,05188
	1,06
	5,67
	2085,85
	438,03
	2523,88

	
	Итого без НДС
	2085,85
	438,03
	2523,88

	
	НДС
	375,453218
	78,84518
	454,2983934

	
	Итого с НДС
	2461,30
	516,87
	2978,18















































Схема теплоснабжения сельского поселения Войковское Ленинского района Республики Крым на 2016-2031 г.г.
Утверждаемая часть
34


Для реализации мероприятий потребуется 2978,18 тыс. руб. (с НДС, в ценах 2016 г.), в том числе:
0 млн. руб. необходимо для проведения мероприятий по строительству (реконструкции) источников теплоснабжения;
0 тыс. руб. необходимо для реализации мероприятий по строительству (реконструкции) тепловых сетей.
Состояние сетей удовлетворительное, перекладка в настоящее время не требуется.


7.2. [bookmark: _bookmark35]ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ВЕЛИЧИНЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ
ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ В СВЯЗИ С ИЗМЕНЕНИЯМИ ТЕМПЕРАТУРНОГО ГРАФИКА И ГИДРАВЛИЧЕСКОГО РЕЖИМА РАБОТЫ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое  перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения не привлекаются вследствие отсутствия изменений температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения.

[bookmark: _bookmark36]РАЗДЕЛ 8. РЕШЕНИЕ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ОРГАНИЗАЦИЙ)
В соответствии со статьей 2 п. 28 Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении»: «Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее – единая теплоснабжающая организация) – теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или органом местного самоуправления  на  основании  критериев  и  в  порядке,  которые     установлены

 (
Схема теплоснабжения сельского поселения Войковское Ленинского района Республики Крым на 2016-2031 г.г.
Утверждаемая часть
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)
правилами	организации	теплоснабжения,	утвержденными	Правительством Российской Федерации».
Статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом местного самоуправления или федеральным органом исполнительной власти при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа, а в случае смены единой теплоснабжающей организации – при актуализации схемы теплоснабжения.
Предложения по определению единой теплоснабжающей организации рассмотрены в обосновывающих материалах к схеме теплоснабжения поселения Глава 11 «Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации».
Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации установлены постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Правительства Российской Федерации».  Данные правила в пункте устанавливают следующие критерии определения единой теплоснабжающей организации (далее по тексту - ЕТО)
Для присвоения организации статуса единой теплоснабжающей  организации на территории поселения, лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган в течение 1 месяца с даты опубликования (размещения) в установленном порядке проекта схемы теплоснабжения, а также с даты опубликования (размещения) сообщения об утрате организацией статуса единой теплоснабжающей организации, заявку на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны ее деятельности. К заявке прилагается бухгалтерская отчетность, составленная на последнюю отчетную дату перед подачей заявки, с отметкой налогового органа о ее принятии.
Уполномоченные органы обязаны в течение 3 рабочих дней с даты окончания срока для подачи заявок разместить сведения о принятых заявках на

сайте поселения, городского округа, на сайте соответствующего субъекта Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (официальный сайт администрации городского поселения).
В случае если органы местного самоуправления не имеют возможности размещать соответствующую информацию на своих официальных сайтах, необходимая информация может размещаться на официальном сайте субъекта Российской Федерации, в границах которого находится соответствующее муниципальное образование. Поселения, входящие в муниципальный  район, могут размещать необходимую информацию на официальном сайте этого муниципального района.
Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:
· владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;
· размер собственного капитала;
· способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.
Для определения указанных критериев уполномоченный орган при разработке схемы теплоснабжения запрашивает у теплоснабжающих и теплосетевых организаций соответствующие сведения.
В случае если заявка на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации подана организацией, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается данной организации.
Показатели рабочей мощности источников тепловой энергии и емкости тепловых сетей определяются на основании данных схемы представленными теплоснабжающими  организациями  для  разработки  схемы  теплоснабжения    и

отраженные в обосновывающих материалах к схеме теплоснабжения поселения Глава 1 «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения».
В случае если заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации поданы от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью, и от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается той организации из указанных, которая имеет наибольший размер собственного капитала. В случае если размеры собственных капиталов этих организаций различаются не более чем на 5 процентов, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.
Размер собственного капитала определяется по данным бухгалтерской отчетности, составленной на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с отметкой налогового органа о ее принятии.
Способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими и температурными режимами системы теплоснабжения и обосновывается в схеме теплоснабжения.
В случае если организациями не подано ни одной заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью.

[bookmark: _bookmark37]РАЗДЕЛ 9. РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Схема теплоснабжения поселения на расчѐтный период 2016 - 2031 гг. предусматривает использование в качестве источника теплоснабжения только существующие мощности района без возможности распределения тепловой нагрузки между другими источниками тепловой энергии.

[bookmark: _bookmark38]РАЗДЕЛ 10. РЕШЕНИЕ ПО БЕСХОЗНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ
На базовый период разработки схемы теплоснабжения поселения бесхозяйные тепловые сети отсутствуют.
Согласно статьи 15, пункт 6. Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ:
«В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и определить организацию, которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования».
Принятие на учет Единой теплоснабжающей организации бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) осуществляется  на основании  постановления  Правительства  РФ от 17.09.2003 г.
№ 580.
image3.png




image4.png




image5.png
ALK,

AZ=AR-A3-—Z
D,




image6.png
A3=C,

AQ (-7 -0
2 g, AR e AQC, 4w PR o g
O M e T !
+AIL @, (14 a,)




image7.png




image8.png




image9.png




image10.png




image11.png
AK; = AR, +AK,, +AK,

-

+AK,,




image12.png
_a+mT-1

STEA+ET




image13.png




image14.png




image15.png




image16.png




image17.png




image18.png




image19.png
-




image20.png
Moo




image21.png




image22.png




image23.png




image24.png




image25.jpeg
31‘\





image26.jpeg




image27.jpeg
. Tomxoctennas  1pySa  Pex-a. 2. ADMMPOBK M3 apAMAIOTO  BOIOKHA
Kevlar® 3. [locie10BaTe s HOCTh  CI0€B 13 CONOMMEPOB  3TiiteHa. 4. KHCI0pOHO-3aUN THbIi
cioii. 5. Tenzomsonsiuist w3 noaysecrsoro MITY. 6. Bapbepuiii c10fi. 7.3aumtHas 0Go10uKa 13
no3TIIeHa . 8. VICHTHUKALHOKHBIE [10710CH! AEITOrO UBETa.




image1.jpeg




image2.png




