«Согласовано»

И.о. Главы Войковского сельского поселения Ленинского района Республики Крым
Шевченко О.А.
« 	» 	2016 г.




[image: ]Схема теплоснабжения сельского поселения Войковское Ленинского района
Республики Крым на 2016-2031 г.г.


Обосновывающие материалы


Глава 1
Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения
015/6.СТС.016.002.001.000


Разработчик
НП «Энергоэффективный город»


Исполнительный директор Силинский В. П.
« 	» 	2016 г.










Москва 2016

СОСТАВ РАБОТЫ

	Наименование документа
	Шифр

	Схема теплоснабжения сельского поселения Войковское Ленинского района  Республики Крым на 2016-2031 г.г.
	
015/6.СТС.016.001.000.000

	Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения сельского поселения Войковское Ленинского района Республики Крым на 2016-2031 г.г.

	Глава 1
Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения
	
015/6.СТС.016.002.001.000

	Глава 2
Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения
	
015/6.СТС.016.003.002.000



 (
Схема теплоснабжения сельского поселения Войковское Ленинского района Республики Крым на 2016-2031 г.г. Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения
) (
2
)
[bookmark: _bookmark0]СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ	3
КНИГА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	8
РАЗДЕЛ 1. СУЩЕСТВУЮЩИЕ ЗОНЫ ДЕЙСТВИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ И ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	8
ОПИСАНИЕ ЗОН ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ) ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ И ТЕПЛОСЕТЕВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ	10
ОПИСАНИЕ ЗОНЫ ДЕЯЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ С КОМБИНИРОВАННОЙ ВЫРАБОТКОЙ ТЕПЛОВОЙ И ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ 11 1.3 ОПИСАНИЕ ЗОНЫ ДЕЙСТВИЯ КОТЕЛЬНОЙ	11
1.4 ОПИСАНИЕ ЗОН ДЕЙСТВИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	12
РАЗДЕЛ 2. ИСТОЧНИКИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	12
СТРУКТУРА ОСНОВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ	12
ПАРАМЕТРЫ УСТАНОВЛЕННОЙ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ТЕПЛОФИКАЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ТЕПЛОФИКАЦИОННОЙ УСТАНОВКИ
14
ОГРАНИЧЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ И ПАРАМЕТРЫ РАСПОЛАГАЕМОЙ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ	15
ОБЪЕМ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ(МОЩНОСТИ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ НА СОБСТВЕННЫЕ НУЖДЫ И ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НУЖДЫ, И ПАРАМЕТРЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ НЕТТО	16
СРОК ВВОДА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ТЕПЛОГЕНЕРИРУЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ, ГОД ПОСЛЕДНЕГО ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ ПРИ ДОПУСКЕ К ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОСЛЕ РЕМОНТОВ, ГОД ПРОДЛЕНИЯ РЕСУРСА И МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОДЛЕНИЮ РЕСУРСА	16
СХЕМЫ ВЫДАЧИ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ, СТРУКТУРА ТЕПЛОФИКАЦИОННЫХ УСТАНОВОК (ЕСЛИ ИСТОЧНИК ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ – ИСТОЧНИК КОМБИНИРОВАННОЙ ВЫРАБОТКИ ТЕПЛОВОЙ И ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ)	17
СРЕДНЕГОДОВАЯ ЗАГРУЗКА ОБОРУДОВАНИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ	17
СПОСОБЫ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ОТПУЩЕННОЙ В ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ 17
СТАТИСТИКА ОТКАЗОВ И ВОССТАНОВЛЕНИЙ ОБОРУДОВАНИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	18
ПРЕДПИСАНИЯ НАДЗОРНЫХ ОРГАНОВ ПО ЗАПРЕЩЕНИЮ ДАЛЬНЕЙШЕЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	18
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	18
РАЗДЕЛ 3. ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ	20
СТРУКТУРА ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ОТ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	20
СТРУКТУРА ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ КОТЕЛЬНОЙ	20
ПАРАМЕТРЫ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ, ВКЛЮЧАЯ ГОД НАЧАЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ, ТИП ИЗОЛЯЦИИ, ТИП КОМПЕНСИРУЮЩИХ УСТРОЙСТВ, ТИП ПРОКЛАДКИ,
КРАТКУЮ ХАРАКТЕРИСТИКУ ГРУНТОВ В МЕСТАХ ПРОКЛАДКИ С ВЫДЕЛЕНИЕМ НАИМЕНЕЕ НАДЕЖНЫХ УЧАСТКОВ, ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ИХ МАТЕРИАЛЬНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПОДКЛЮЧЕННОЙ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ	20
ОПИСАНИЕ ГРАФИКОВ РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТПУСКА ТЕПЛА В ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ С АНАЛИЗОМ ИХ ОБОСНОВАННОСТИ	22
ФАКТИЧЕСКИЕ ТЕМПЕРАТУРНЫЕ РЕЖИМЫ ОТПУСКА ТЕПЛА В ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ И ИХ СООТВЕТСТВИЕ УТВЕРЖДЕННЫМ ГРАФИКАМ РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТПУСКА ТЕПЛА В ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ	24
ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ РЕЖИМЫ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И ПЬЕЗОМЕТРИЧЕСКИЕ ГРАФИКИ	25
3.6-3.7 СТАТИСТИКА ОТКАЗОВ И ВОССТАНОВЛЕНИЙ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 5 ЛЕТ	25
3.8 НОРМАТИВЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПОТЕРЬ ПРИ ПЕРЕДАЧЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ), ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В РАСЧЕТ ОТПУЩЕННЫХ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ	26
3.8-3.9 ОЦЕНКА ТЕПЛОВЫХ ПОТЕРЬ В ТЕПЛОВЫХ СЕТЯХ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 3 ГОДА ПРИ ОТСУТСТВИИ ПРИБОРОВ УЧЕТА ТЕПЛОЭНЕРГИИ	27
НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ И ТЕПЛОВЫЕ ПУНКТЫ	28
ПРЕДПИСАНИЯ НАДЗОРНЫХ ОРГАНОВ ПО ЗАПРЕЩЕНИЮ ДАЛЬНЕЙШЕЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ УЧАСТКОВ ТЕПЛОВОЙ СЕТИ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИХ ИСПОЛНЕНИЯ
28
ОПИСАНИЕ ТИПОВ ПРИСОЕДИНЕНИЙ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИХ УСТАНОВОК ПОТРЕБИТЕЛЕЙ К ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ С ВЫДЕЛЕНИЕМ НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫХ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ ВЫБОР И ОБОСНОВАНИЕ ГРАФИКА РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТПУСКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	28
3.13 СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ КОММЕРЧЕСКОГО ПРИБОРНОГО УЧЁТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ОТПУЩЕННОЙ ИЗ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ПОТРЕБИТЕЛЯМ, И АНАЛИЗ ПЛАНОВ ПО УСТАНОВКЕ ПРИБОРОВ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ	29
3.14. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙСТВЕННЫХ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА ОРГАНИЗАЦИИ, УПОЛНОМОЧЕННОЙ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ	29
РАЗДЕЛ 4. ЗОНЫ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	30
4.1. ОПИСАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗОН ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ВО ВСЕХ СИСТЕМАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ С.П. ВОЙКОВСКОЕ	30
ОПИСАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗОН ДЕЙСТВИЯ КОТЕЛЬНОЙ В СИСТЕМАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ С.П. ВОЙКОВСКОЕ	31
РАЗМЕЩЕНИЕ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ С АДРЕСНОЙ ПРИВЯЗКОЙ НА КАРТЕ ПОСЕЛЕНИЯ	31
РАЗДЕЛ 5. ТЕПЛОВЫЕ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ГРУПП ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ В ЗОНАХ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	31
СХЕМЫ ПРИСОЕДИНЕНИЯ НАГРУЗОК ПОТРЕБИТЕЛЕЙ	32
ОБЪЕМ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ В РАСЧЕТНЫХ ЭЛЕМЕНТАХ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ДЕЛЕНИЯ ПРИ РАСЧЕТНЫХ ТЕМПЕРАТУРАХ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА	32
СЛУЧАИ (УСЛОВИЙ) ПРИМЕНЕНИЯ ОТОПЛЕНИЯ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ КВАРТИРНЫХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	33
ОБЪЕМ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ В РАСЧЕТНЫХ ЭЛЕМЕНТАХ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ДЕЛЕНИЯ ЗА ОТОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД И ЗА ГОД В ЦЕЛОМ
34
ОБЪЕМ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПРИ РАСЧЕТНЫХ ТЕМПЕРАТУРАХ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА В ЗОНАХ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	34
СУЩЕСТВУЮЩИЕ НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ НА ОТОПЛЕНИЕ И ГВС	34
РАЗДЕЛ 6. БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ В ЗОНАХ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	37
БАЛАНСЫ УСТАНОВЛЕННОЙ, РАСПОЛАГАЕМОЙ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ И ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ НЕТТО, ПОТЕРЬ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ В ТЕПЛОВЫХ СЕТЯХ И ПРИСОЕДИНЕННОЙ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПО КАЖДОМУ ИСТОЧНИКУ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	37
РЕЗЕРВЫ И ДЕФИЦИТЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ НЕТТО ПО КАЖДОМУ ИСТОЧНИКУ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ВЫВОДАМ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ОТ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	38
ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ РЕЖИМЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ПЕРЕДАЧУ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	38
ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ДЕФИЦИТОВ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ И ПОСЛЕДСТВИЯ ВЛИЯНИЯ ДЕФИЦИТОВ НА КАЧЕСТВО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	38
РЕЗЕРВЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ НЕТТО ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ВОЗМОЖНОСТИ РАСШИРЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ЗОН ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ С РЕЗЕРВАМИ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ НЕТТО В ЗОНЫ ДЕЙСТВИЯ С ДЕФИЦИТОМ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ	39
РАЗДЕЛ 7. БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ	40
7.1. БАЛАНС ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ И МАКСИМАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ	40
ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ДЛЯ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И МАКСИМАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ В АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	40
РАЗДЕЛ 8. ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТОПЛИВОМ	40
ВИДЫ И КОЛИЧЕСТВО ИСПОЛЬЗУЕМОГО ОСНОВНОГО ТОПЛИВА ДЛЯ КАЖДОГО ИСТОЧНИКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	40
ВИДЫ РЕЗЕРВНОГО И АВАРИЙНОГО ТОПЛИВА И ВОЗМОЖНОСТИ ИХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ ТРЕБОВАНИЯМИ	41
ОСОБЕННОСТИ ХАРАКТЕРИСТИК ТОПЛИВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ МЕСТ ПОСТАВКИ	41
АНАЛИЗ ПОСТАВКИ ТОПЛИВА В ПЕРИОДЫ РАСЧЕТНЫХ ТЕМПЕРАТУР НАРУЖНОГО ВОЗДУХА	41
РАЗДЕЛ 9. НАДЕЖНОСТЬ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	41
ПОКАЗАТЕЛИ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ В СООТВЕТСТВИИ С МЕТОДИЧЕСКИМИ УКАЗАНИЯМИ ПО РАСЧЕТУ УРОВНЯ НАДЕЖНОСТИ И КАЧЕСТВА ПОСТАВЛЯЕМЫХ ТОВАРОВ, ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОИЗВОДСТВУ И (ИЛИ) ПЕРЕДАЧЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	41
АНАЛИЗ АВАРИЙНЫХ ОТКЛЮЧЕНИЙ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ	46
АНАЛИЗ ВРЕМЕНИ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПОСЛЕ АВАРИЙНЫХ ОТКЛЮЧЕНИЙ	46
АНАЛИЗ ЗОН НЕНОРМАТИВНОЙ НАДЕЖНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	46
РАЗДЕЛ 10. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ И ТЕПЛОСЕТЕВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ	46
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ КАЖДОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ	47
ОЦЕНКА ПОЛНОТЫ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ КАЖДОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ, УСТАНОВЛЕННЫМИ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В
«СТАНДАРТАХ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ».	48
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ КАЖДОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ.	48
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ ТОВАРНОГО ОТПУСКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ КАЖДОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ.	48
РАЗДЕЛ 11. ЦЕНЫ (ТАРИФЫ) В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	49
ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ ТАРИФОВ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВОЙКОВСКОЕ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 3 ГОДА	49
СТРУКТУРА ЦЕН (ТАРИФОВ), УСТАНОВЛЕННЫХ НА МОМЕНТ РАЗРАБОТКИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	50
ПЛАТА ЗА ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ И ПОСТУПЛЕНИЙ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УКАЗАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	51
ПЛАТА ЗА УСЛУГИ ПО ПОДДЕРЖАНИЮ РЕЗЕРВНОЙ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ДЛЯ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ КАТЕГОРИЙ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ	51
РАЗДЕЛ 12. ОПИСАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ ТЕХНИЧЕСКИХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ В СИСТЕМАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ.	53
ОПИСАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ ПРОБЛЕМ ОРГАНИЗАЦИИ КАЧЕСТВЕННОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	53
ОПИСАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ ПРОБЛЕМ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	53
ОПИСАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ ПРОБЛЕМ НАДЕЖНОГО И ЭФФЕКТИВНОГО СНАБЖЕНИЯ ТОПЛИВОМ ДЕЙСТВУЮЩИХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	54
АНАЛИЗ ПРЕДПИСАНИЙ НАДЗОРНЫХ ОРГАНОВ ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ, ВЛИЯЮЩИХ НА БЕЗОПАСНОСТЬ И НАДЕЖНОСТЬ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	54
АНАЛИЗ ПРЕДПИСАНИЙ НАДЗОРНЫХ ОРГАНОВ ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ, ВЛИЯЮЩИХ НА БЕЗОПАСНОСТЬ И НАДЕЖНОСТЬ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	54
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ	55

[bookmark: _bookmark1]КНИГА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
[bookmark: _bookmark2]РАЗДЕЛ 1. СУЩЕСТВУЮЩИЕ ЗОНЫ ДЕЙСТВИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ И ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
Войковский сельский совет (укр. Войковська сільська рада, крымскотат. Qıdırlez köy şurası) — административно-территориальная единица,  расположенная на северо-востоке Ленинского района Крыма, на Керченском полуострове. На юге граничит с территорией Керченского горсовета, на севере выходит к побережью Азовского моря. Площадь сельсовета 98 км², население по переписи 2014 года — около 5,2 тыс. человека, образован до 1926 года, состоит из 4 сѐл:
· Войково

· Бондаренково

· Егорово

· Курортное

[image: ]Схема расположения административных образований сельского поселения представлена на рисунке ( Рисунок 1 - Схема расположения административных образований сельского поселения Войковское ).
[bookmark: _bookmark3]Рисунок	1	-	Схема	расположения	административных	образований	сельского поселения Войковское

Представительный орган муниципального образования и иные органы местного самоуправления сельского поселения Войковское расположены в селе Войково.
Во йково — село в Ленинском районе Республики Крым, центр Войковское сельского поселения.
Расположено в 79 км на восток от районного центра Ленино.
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 21 августа 1945 года Катерлез был переименован в Войково и Катерлезский сельсовет — в Войковский. Указом Президиума Верховного Совета УССР «Об укрупнении сельских районов Крымской области», от 30 декабря 1962 года Приморский район был упразднѐн и вновь село присоединили к Ленинскому.
Характеристика структуры общей численности населения поселения по населенным пунктам, входящим в его состав, представлено в таблице ( Таблица 1 - Структура общей численности населения поселения по населенным пунктам ).
[bookmark: _bookmark4]Таблица 1 - Структура общей численности населения поселения по населенным пунктам
	
Наименование населенного пункта
	Численность населения на 2014 г. , чел
	
Доля населенного пункта в общей численности населения с.п., %

	с.п. Войковское
	5135
	100

	с. Войково
	4284
	83,43

	с. Бондаренково
	600
	11,68

	с. Егорово
	49
	0,95

	с. Курортное
	202
	3,94


Климат близок у умеренному в селе Войково В селе Войково в течение года выпадает значительное количество осадков. Даже во время самого засушливого месяца выпадает много осадков. Среднегодовая температура в селе Войково 10,5 °C. Выпадает около 471 мм осадков в год. Самый засушливый месяц - апрель с  осадками 31 мм. Большая часть осадков выпадает в декабрь, в среднем 55  мм. Самый теплый месяц года - июль со средней температурой 22.7 °C. Средняя температура в январь - 1.4 °C. Это самая низкая средняя температура в течение года. Разница между количеством осадков между самым сухим и самым влажным  месяцем - 24 мм. Средняя температура меняется в течение года на 21.3 °C.


год.

Параметры приняты  по  СНиП 23-01-99*  «Строительная  климатология» 2003


В сельском поселении Войковское расчетная температура наружного   воздуха

холодного периода года для проектирования отопления и вентиляции (температура воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92) составляет -21°С, продолжительность отопительного периода – 156 суток. Сейсмическая активность района составляет 8 баллов.


1.1 [bookmark: _bookmark5]ОПИСАНИЕ ЗОН ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ) ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ И ТЕПЛОСЕТЕВЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ
Котельные и сети теплоснабжения являются собственностью сельского поселения. Износ сетей и оборудования составляет 100%. В сложившихся условиях единственным выходом стало создание и развитие системы децентрализованного отопления за счет применения автономных котельной. Децентрализация теплоснабжения в сочетании c энергосберегающими мероприятиями при строительстве и реконструкции зданий дала большую экономию энергоресурсов.
В настоящее время в сельском поселении централизованная система отопления почти переведена на автономное  поквартирное отопление. Поквартирное отопление
· это автономное обеспечение теплом и горячей водой индивидуального дома или отдельной квартиры в многоэтажном здании.
Основной энергоноситель для теплогенерации на котельной– природный газ. Жители поселения, в отдельных случаях, для отопления пользуются энергоресурсом электроэнергия. Дефицита природного газа нет.
Теплоснабжение в сельском поселении Войковское представлено одной котельной, расположенной по ул. Центральная. Котельная осуществляет теплоснабжение средней общеобразовательной школы.

[image: ]
[bookmark: _bookmark6]Рисунок 2 – Зона действия котельной

Зона деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций представлена на рисунке и ограничена территорией желтой зоны. Котельная школы является как теплоснабжающей, так и теплосетевой организацией.

1.2 [bookmark: _bookmark7]ОПИСАНИЕ ЗОНЫ ДЕЯЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ С КОМБИНИРОВАННОЙ ВЫРАБОТКОЙ ТЕПЛОВОЙ И
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ
На территории сельского поселения Войковское источники тепловой мощности с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии отсутствуют.

1.3 [bookmark: _bookmark8]ОПИСАНИЕ ЗОНЫ ДЕЙСТВИЯ КОТЕЛЬНОЙ
На территории сельского поселения Войковское имеется один источник тепловой энергии – котельная. Она является индивидуальной и находится в собственности отдела образования. Котельная снабжает тепловой энергией среднюю общеобразовательную школу.
Зона действия котельной совпадает с зоной деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций ( Рисунок 2 – Зона действия котельной ).

1.4 [bookmark: _bookmark9]ОПИСАНИЕ ЗОН ДЕЙСТВИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
Зоны действия индивидуального теплоснабжения в сельском поселении Войковское сформированы в исторически сложившихся на территории сельского поселения в микрорайонах с индивидуальной малоэтажной жилой застройкой.  Такие здания, не присоединены к системам централизованного теплоснабжения. Теплоснабжение жителей осуществляется либо от индивидуальных источников отопления, газовых, электрических и других видах топлива. Зона действия индивидуального теплоснабжения представлена на рисунке ( Рисунок 3 – зона действия индивидуального теплоснабжения ).

[bookmark: _bookmark10]Рисунок 3 – зона действия индивидуального теплоснабжения
[image: ]

[bookmark: _bookmark11]РАЗДЕЛ 2. ИСТОЧНИКИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
2.1. [bookmark: _bookmark12]СТРУКТУРА ОСНОВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
В настоящее время централизованное теплоснабжение в сельском поселении Войковское отсутствует. Структура основного оборудования котельной в соответствии с эксплуатационной принадлежностью приведена в таблице ( Таблица 2 – Структура основного оборудования ).

[bookmark: _bookmark13]Таблица 2 – Структура основного оборудования котельной

	

Тепловой источник
	
Теплоснабжаю щая   организация
	

Марка котла
	

Тип котла
	
Рабочее топливо
	
Производ ительност ь, Гкал/ч
	Расход условного топлива
кг у.т./Гкал

	

с. Войково, ул. Центральная
	

Войковская ОШ
	Ривнотерм-96
	водогрейный
	Природный газ
	0,082
	155

	
	
	Ривнотерм-96
	водогрейный
	Природный газ
	0,082
	155

	
	
	Ривнотерм-96
	водогрейный
	Природный газ
	0,082
	155




Рисунок 4 – Общий вид установленного котлоагрегата
[image: ]


На рисунке изображена котельная Войковской ОШ.

Рисунок 5 – котельная Войковской ОШ.
[image: ]
Сведения об установленных насосах в котельной сельского поселения Войковское представлены в таблице ( Таблица 3 – Характеристики насосов в котельной ).

[bookmark: _bookmark14]Таблица 3 – Характеристики насосов в котельной

	
Марка насоса
	
Кол-во
	
Тип насоса
	
Расход, м3/час
	
Напор, м

	ул. Центральная

	КМ 160-125
	2
	Сетевой
	50
	50




2.2. [bookmark: _bookmark15]ПАРАМЕТРЫ УСТАНОВЛЕННОЙ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ТЕПЛОФИКАЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ТЕПЛОФИКАЦИОННОЙ
УСТАНОВКИ
Показатели установленной тепловой мощности источника тепловой энергии в с.п. Войковское приведены в таблице ( Таблица 4 – Параметры установленной мощности ).

[bookmark: _bookmark16]Таблица 4 – Параметры установленной мощности

	
Тепловой источник
	
Теплоснабжающа я организация
	
Марка котла
	
Тип котла
	Присоединен ная тепловая нагрузка, Гкал/ч
	Производ ительност ь, Гкал/ч
	Установленна я мощность, Гкал/ч

	с. Войково, ул. Центральная
	
Войковская ОШ
	Ривнотерм-96
	водогрейный
	
0,113
	0,082
	
0,246

	
	
	Ривнотерм-96
	водогрейный
	
	0,082
	

	
	
	Ривнотерм-96
	водогрейный
	
	0,082
	



Присоединенная телповая нагрузка рассчитывается следующим образом:
                         

где:
а – поправочный коэффициент, учитывающий район строительства здания;
qo – удельная отопительная хараткристика здания при to=-30 °С, ккал/(м3  ч °С);
Vн  – объем здания по наружному обмеру выше отметки 0,000 (надземная часть, м3; ti  – средняя расчетная температура внутреннего воздуха отапливаемых зданий, °С; tm – средняя температура наружного воздуха за расчетный период, °С ,принимаемая для планирования по СНиП 23-01-99.





2.3. [bookmark: _bookmark17]ОГРАНИЧЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ И ПАРАМЕТРЫ РАСПОЛАГАЕМОЙ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ
По данным, предоставленным теплоснабжающей организацией, ограничения тепловой мощности теплогенерирующего оборудования отсутствуют.
Величины	располагаемой	мощности	котельной	представлены	в	таблице ( Таблица 5 - Параметры располагаемой тепловой мощности ).

[bookmark: _bookmark18]Таблица 5 - Параметры располагаемой тепловой мощности

	

Тепловой источник
	
Теплоснабжающа я организация
	

Марка котла
	

Тип котла
	Присоединен ная тепловая нагрузка, Гкал/ч
	
Производ ительност ь, Гкал/ч
	
Установленна я мощность, Гкал/ч

	с. Войково, ул. Центральная
	
Войковская ОШ
	Ривнотерм-96
	водогрейный
	
0,113
	0,082
	
0,246

	
	
	Ривнотерм-96
	водогрейный
	
	0,082
	

	
	
	Ривнотерм-96
	водогрейный
	
	0,082
	



2.4. [bookmark: _bookmark19]ОБЪЕМ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ(МОЩНОСТИ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ НА СОБСТВЕННЫЕ НУЖДЫ И ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ
НУЖДЫ, И ПАРАМЕТРЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ НЕТТО
Объем потребления тепловой энергии на собственные и хозяйственные нужды, параметры тепловой мощности нетто сведены в таблицу ( Таблица 6 – Параметры потребления тепловой энергии на собственные и хозяйственные нужды, параметры тепловой мощности нетто ).

[bookmark: _bookmark20]Таблица	6	–	Параметры	потребления	тепловой	энергии	на	собственные	и хозяйственные нужды, параметры тепловой мощности нетто
	

Тепловой источник
	

Теплоснабжающ ая организация
	
Установленна я мощность, Гкал/ч
	
Располагаема я мощность, Гкал/ч
	Затраты тепловой энергии на собственны е нужды, Гкал/ч
	Затраты тепловой энергии на собственны е нужды, %
	
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч

	с. Войково, ул. Центральная
	Войковская ОШ
	0,246
	0,246
	0,0059
	2,4
	0,240




2.5. [bookmark: _bookmark21]СРОК ВВОДА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ТЕПЛОГЕНЕРИРУЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ, ГОД ПОСЛЕДНЕГО ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ ПРИ ДОПУСКЕ К ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОСЛЕ РЕМОНТОВ, ГОД ПРОДЛЕНИЯ
РЕСУРСА И МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОДЛЕНИЮ РЕСУРСА
Характеристики использования нормативного эксплуатационного ресурса теплогенерирующего оборудования котельной с.п. Войковское представлены в таблице ( Таблица 7 – Характеристики использования нормативного эксплуатационного ресурса теплогенерирующего оборудования ).

[bookmark: _bookmark22]Таблица	7	–	Характеристики	использования	нормативного	эксплуатационного ресурса теплогенерирующего оборудования
	
Тепловой источник
	
Теплоснабжа ющая организация
	

Марка котла
	
Год ввода в эксплуатацию/ кап.ремонт
	Год проведения режимно- наладочных
	
Нормативный срок службы
	Фактический срок службы на конец 2015 года

	с. Войково, ул. Центральная
	Войковская ОШ
	Ривнотерм-96
	2007
	01.01.2014
	14
	8

	
	
	Ривнотерм-96
	2007
	01.01.2014
	14
	8

	
	
	Ривнотерм-96
	2007
	01.01.2014
	14
	8

	




 (
Схема теплоснабжения сельского поселения Войковское Ленинского района Республики Крым на 2016-2031 г.г. Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения
) (
16
)
2.6. [bookmark: _bookmark23]СХЕМЫ ВЫДАЧИ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ, СТРУКТУРА ТЕПЛОФИКАЦИОННЫХ УСТАНОВОК (ЕСЛИ ИСТОЧНИК ТЕПЛОВОЙ
ЭНЕРГИИ – ИСТОЧНИК КОМБИНИРОВАННОЙ ВЫРАБОТКИ ТЕПЛОВОЙ И ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ)
Тепловых источников с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии на территории сельское поселение Войковское.

2.7. [bookmark: _bookmark24]СРЕДНЕГОДОВАЯ ЗАГРУЗКА ОБОРУДОВАНИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ
Среднегодовая загрузка оборудования котельной сельского поселения Войковское определена как число использования часов располагаемой мощности по каждому теплоисточнику по фактическим показателям выработки тепловой энергии за 2014 год и представлена в таблице ( Таблица 8 – Характеристика загрузки оборудования источников тепловой энергии за 2014 г. ).

[bookmark: _bookmark25]Таблица 8 – Характеристика загрузки оборудования источников тепловой энергии за 2014 г.
	
Тепловой источник
	
Теплоснабжающая организация
	Располагаемая мощность, Гкал/ч
	Количество часов работы в году, ч/год
	Фактическая выработка за 2014 г., Гкал

	
с. Войково, ул. Центральная
	
Войковская ОШ
	
0,246
	
4440
	
631,45



2.8. [bookmark: _bookmark26]СПОСОБЫ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ОТПУЩЕННОЙ В ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ
На котельной учѐт тепловой энергии ведѐтся расчѐтным способом по расходу газа. В котельной установлен прибор учета расхода газа GSM G16-32-0.6-У2-НЧ с преобразователем температуры и преобразователем давления размещенном на измерительном трубопроводе, смонтированном в шкафу узла учета закрепленного  на глухой стене хозблока.

 (
Схема теплоснабжения сельского поселения Войковское Ленинского района Республики Крым на 2016-2031 г.г. Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления 
тепловой энергии для целей теплоснабжения
) (
51
)
Рисунок 6 – Общий вид прибора учета газа
[image: ]


2.9. [bookmark: _bookmark27]СТАТИСТИКА ОТКАЗОВ И ВОССТАНОВЛЕНИЙ ОБОРУДОВАНИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
Статистика отказов (аварий, инцидентов) и восстановлений оборудования источников теплоснабжения и тепловых сетей на предприятии ведется, но на приведенной котельной отказов и неисправностей не наблюдалось.

2.10. [bookmark: _bookmark28]ПРЕДПИСАНИЯ НАДЗОРНЫХ ОРГАНОВ ПО ЗАПРЕЩЕНИЮ ДАЛЬНЕЙШЕЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
Предписаний надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации оборудования источников теплоснабжения, участков тепловых сетей за время действия котельной не было.

2.11. [bookmark: _bookmark29]ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
Технико-экономические показатели работы тепловых источников представлены в таблице ( Таблица 9 – Технико-экономические показатели тепловых источников ).




[bookmark: _bookmark30]Таблица 9 – Технико-экономические показатели тепловых источников

	


Параметр
	


с. Войково, ул. Центральная

	Время работы котельной, ч/год
	4440

	Выработка (факт), Гкал/год
	631,45

	Расход тепловой энергии на с/н, Гкал (2,4%)
	26,196

	Отпуск в сеть (факт), Гкал
	605,25

	Потери в т/с, Гкал (5%)
	30,26

	Полезный отпуск (факт), Гкал
	574,98



[bookmark: _bookmark31]РАЗДЕЛ 3. ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ
3.1 [bookmark: _bookmark32]СТРУКТУРА ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ОТ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
3.1.1. [bookmark: _bookmark33]СТРУКТУРА ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ КОТЕЛЬНОЙ
Система транспорта и распределения теплоносителя в зоне  обслуживания имеет радиальную конфигурацию.
ГВС на территории сельского поселения отсутствует.
Магистральные трубопроводы системы транспорта и распределения теплоносителя предусмотрены в двухтрубном исполнении от котельной и до потребителя.
Схема присоединения системы отопления – зависимая, в тепловых пунктах потребителей нет элеваторных узлов и дроссельных диафрагм.
Температурный график работы котельной – 95/70 оС.

3.2 [bookmark: _bookmark34]ПАРАМЕТРЫ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ, ВКЛЮЧАЯ ГОД НАЧАЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ, ТИП ИЗОЛЯЦИИ, ТИП КОМПЕНСИРУЮЩИХ УСТРОЙСТВ, ТИП ПРОКЛАДКИ, КРАТКУЮ ХАРАКТЕРИСТИКУ ГРУНТОВ В МЕСТАХ ПРОКЛАДКИ С ВЫДЕЛЕНИЕМ НАИМЕНЕЕ НАДЕЖНЫХ УЧАСТКОВ, ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ИХ МАТЕРИАЛЬНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПОДКЛЮЧЕННОЙ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ Параметры  тепловых  сетей, включая  год начала эксплуатации, тип  изоляции,
тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и подключенной тепловой нагрузки представлены в таблице ( Таблица 10 – Параметры тепловых сетей ).

[bookmark: _bookmark35]Таблица 10 – Параметры тепловых сетей

	Тип сети
	Тип прокладки
	Вид теплоносителя
	Год постройки
	
Тип изоляции
	Покровный слой
	Материальная характеристика тепловой сети, м2

	Котельная Войковской ОШ
	
наземная
	
отопление
	
до 1989
	минераловатные маты
	стальной лист
	
0,108*84=9,07



Компенсирующие устройства не применяются, тепловая сеть  самокомпенсирует линейные удлиннения. Тепловая сеть пролжона надземным способом, что исключает необходимость описания грунтов от котельной до  абонента   (школы).   Величина   подключенной   тепловой   нагрузки   отражена   в   ( Таблица 5 - Параметры располагаемой тепловой мощности ).

Рисунок 7 – Общий вид тепловой сети
[image: ]
Рисунок 8 – Продолжение тепловой сети
[image: ]
Рисунок 9 – Схема тепловой сети

[image: ]

3.3 [bookmark: _bookmark36]ОПИСАНИЕ ГРАФИКОВ РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТПУСКА ТЕПЛА В ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ С АНАЛИЗОМ ИХ ОБОСНОВАННОСТИ
Основной задачей регулирования отпуска тепловой энергии в системах теплоснабжения является поддержание заданной температуры воздуха в отапливаемых помещениях при изменяющихся в течение отопительного периода внешних климатических условиях и заданной температуры горячей воды, поступающей в системы ГВС, при изменяющемся в течение суток расходе этой воды.
Для котельной с.п. Войковское принят качественный способ регулирования температуры теплоносителя. Действующие температурные графики разработаны  для сельского поселения в соответствии с местными климатическими условиями. На графиках отражены зависимости температур подаваемой и обратной сетевой воды в зависимости от температуры наружного воздуха.
В таблице ( Таблица 11 – Температурные  графики  источников  теплоснабжения ) представлены фактические температурные режимы котельной, а также виды теплоснабжения, обеспечиваемые данными котельной.
[bookmark: _bookmark37]Таблица 11 – Температурные графики источников теплоснабжения

	Эксплуатирующая организация
	Наименование теплоисточника
	Фактический температурный режим, 0C/0C
	Вид теплоносителя
	Вид нагрузки

	
	
	
	
	Отопление
	ГВС

	Войковская ОШ
	с. Войково, ул. Центральная
	95/70
	Горячая вода
	+
	-



Утвержденные температурные графики для котельной сельского поселения Войковское представлены в таблице ( Таблица 12 – Температурный график котельной Войковской ОШ ).

[bookmark: _bookmark38]Таблица 12 – Температурный график котельной Войковской ОШ

	Температура наружного воздуха, °С
	
температура теплоносителя в подающем трубопроводе, °С
	температура теплоносителя в обратном трубопроводе, °С

	10
	41
	35

	9
	44
	37

	8
	46
	39

	7
	48
	40

	6
	50
	42

	5
	53
	43

	4
	55
	45

	3
	57
	46

	2
	59
	47

	1
	61
	49

	0
	63
	50

	-1
	65
	52

	-2
	68
	53

	-3
	70
	54

	-4
	72
	55

	-5
	74
	57

	-6
	76
	58

	-7
	78
	59

	-8
	80
	60

	-9
	82
	62

	-10
	84
	63

	-11
	85
	64

	-12
	87
	65

	-13
	89
	67

	-14
	91
	68

	-15
	93
	69

	-16
	95
	70



Рисунок 10 Фотография температурного графика котельной
[image: ]

3.4 [bookmark: _bookmark39]ФАКТИЧЕСКИЕ ТЕМПЕРАТУРНЫЕ РЕЖИМЫ ОТПУСКА ТЕПЛА В ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ И ИХ СООТВЕТСТВИЕ УТВЕРЖДЕННЫМ ГРАФИКАМ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТПУСКА ТЕПЛА В ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ
Для котельной с.п. Войковское принят качественный способ регулирования температуры теплоносителя. Действующие температурные графики для котельной разработаны в соответствии с местными климатическими условиями. На графиках отражена зависимость температуры прямой сетевой воды в зависимости от температуры наружного воздуха.
В таблице ( Таблица 13 – Температурные графики регулирования отпуска тепловой энергии ) представлены утвержденный и фактический температурные режимы отпуска теплоносителя потребителям.
[bookmark: _bookmark40]Таблица 13 – Температурные графики регулирования отпуска тепловой энергии

	
Обслуживающая организация
	
Наименование теплоисточника
	Фактический температурный режим, 0C/0C
	Утвержденный температурный режим, 0C/0C
	Фактический температурный режим к потребителю, 0C/0C
	
Вид теплоносителя

	Войковская ОШ
	с. Войково, ул. Центральная
	95/70
	95/70
	95/70
	Горячая вода



Фактические режимы отпуска тепловой энергии в с.п. Войковское в полной мере соответствуют утвержденным графикам регулирования.

3.5 [bookmark: _bookmark41]ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ РЕЖИМЫ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И ПЬЕЗОМЕТРИЧЕСКИЕ ГРАФИКИ
Гидравлический расчет тепловых сетей был выполнен с применением электронной модели системы теплоснабжения сельского поселения Войковское.
[image: ]
Рисунок 11 – Пьезометрический график работы тепловой сети


[bookmark: _bookmark42]3.6-3.7 СТАТИСТИКА ОТКАЗОВ И ВОССТАНОВЛЕНИЙ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 5 ЛЕТ
Статистика отказов (аварий, инцидентов) и восстановлений оборудования источников теплоснабжения и тепловых сетей на предприятии ведется, но отказов и восстановлений тепловых сетей за последние 5 лет не было.

[bookmark: _bookmark43]3.8 НОРМАТИВЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПОТЕРЬ ПРИ ПЕРЕДАЧЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ), ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ,
ВКЛЮЧАЕМЫХ В РАСЧЕТ ОТПУЩЕННЫХ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ
Технологические потери при передаче тепловой энергии складываются из технически обоснованных значений нормативных энергетических характеристик по следующим показателям работы оборудования тепловых сетей и систем теплоснабжения:
· потери и затраты теплоносителя;
· потери тепловой энергии через теплоизоляционные конструкции, а также с потерями и затратами теплоносителей;
· удельный среднечасовой расход сетевой воды на единицу расчетной присоединенной тепловой нагрузки потребителей и единицу отпущенной потребителям тепловой энергии;
· разность температур сетевой воды в подающих и обратных трубопроводах (или температура сетевой воды в обратных трубопроводах при заданных температурах сетевой воды в подающих трубопроводах);
· расход электроэнергии на передачу тепловой энергии.
Нормативные энергетические характеристики тепловых сетей и нормативы технологических потерь, при передаче тепловой энергии, применяются при проведении объективного анализа работы теплосетевого оборудования, в том числе, при выполнении энергетических обследований тепловых сетей и систем теплоснабжения, планировании и определении тарифов на отпускаемую потребителям тепловую энергию и платы за услуги по ее передаче, а также обосновании в договорах теплоснабжения (на пользование тепловой энергией), на оказание услуг по передаче тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, показателей качества тепловой энергии и режимов теплопотребления, при коммерческом учете тепловой энергии.
Нормативы  технологических  затрат  и  потерь  энергоресурсов  при    передаче

тепловой энергии, устанавливаемые на период регулирования тарифов на тепловую энергию (мощность) и платы за услуги по передаче тепловой энергии (мощности), разрабатываются для каждой тепловой сети независимо от величины присоединенной к ней расчетной тепловой нагрузки.
Нормативы технологических затрат и потерь энергоресурсов, устанавливаемые на предстоящий период регулирования тарифа на тепловую энергию (мощности) и платы за услуги по передаче тепловой энергии (мощности), (далее - нормативы технологических затрат при передаче тепловой энергии) разрабатываются по следующим показателям:
· потери тепловой энергии в водяных и паровых тепловых сетях через теплоизоляционные конструкции и с потерями и затратами теплоносителя;
· потери и затраты теплоносителя;
· затраты электроэнергии при передаче тепловой энергии.
Расчет и обоснование нормативов технологических потерь теплоносителя и тепловой энергии в тепловых сетях теплоснабжающей организации сельского поселения Войковское выполняется в соответствии с требованиями приказа Минэнерго РФ от 30.12.2008 № 325 «Об организации в Министерстве энергетики  РФ работы по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии».

[bookmark: _bookmark44]3.8-3.9 ОЦЕНКА ТЕПЛОВЫХ ПОТЕРЬ В ТЕПЛОВЫХ СЕТЯХ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 3 ГОДА ПРИ ОТСУТСТВИИ ПРИБОРОВ УЧЕТА ТЕПЛОЭНЕРГИИ
Оценку тепловых потерь проведѐм путѐм сравнения расчѐтных тепловых  потерь в тепловых сетях с фактическими тепловыми потерями. Данные по фактическим и расчѐтным потерям тепловой энергии в тепловых сетях за последние 3 года предоставлены теплоснабжающими организациями и представлены в таблице ( Таблица 14 – Потери тепловой энергии в тепловых сетях ).

[bookmark: _bookmark45]Таблица 14 – Потери тепловой энергии в тепловых сетях

	
№ п/п
	
Адрес котельной
	ИТОГО потери факт/норм в сетях за 2012 г., Гкал
	ИТОГО потери факт/норм в сетях за 2013 г., Гкал
	ИТОГО потери факт/норм в сетях за 2014 г., Гкал
	Процент потерь тепла в сетях, %

	1
	с. Войково, ул. Центральная
	не нормировались
	не нормировались
	30,26
	5



3.10. [bookmark: _bookmark46]НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ И ТЕПЛОВЫЕ ПУНКТЫ
На территории с.п. Войковское тепловые пункты и насосные станции отсутствуют.

3.11. [bookmark: _bookmark47]ПРЕДПИСАНИЯ НАДЗОРНЫХ ОРГАНОВ ПО ЗАПРЕЩЕНИЮ ДАЛЬНЕЙШЕЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ УЧАСТКОВ ТЕПЛОВОЙ СЕТИ И
РЕЗУЛЬТАТЫ ИХ ИСПОЛНЕНИЯ
По состоянию на 2016 год предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловых сетей теплоснабжающим организациям не выдавались.

3.12. [bookmark: _bookmark48]ОПИСАНИЕ ТИПОВ ПРИСОЕДИНЕНИЙ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИХ УСТАНОВОК ПОТРЕБИТЕЛЕЙ К ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ С ВЫДЕЛЕНИЕМ
НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫХ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ ВЫБОР И ОБОСНОВАНИЕ ГРАФИКА РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТПУСКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ.
Система транспорта и распределения теплоносителя в зоне  обслуживания имеет радиальную конфигурацию.
ГВС на территории сельского поселения отсутствует.
Магистральные трубопроводы системы транспорта и распределения теплоносителя предусмотрены в двухтрубном исполнении от котельной и до потребителя.
Схема присоединения системы отопления – зависимая, в тепловых пунктах потребителей нет элеваторных узлов и дроссельных диафрагм.
Температурный график работы котельной – 95/70 оС.

Рисунок 12 – Схема присоединения тепловых установок к тепловой сети
[image: ]


[bookmark: _bookmark49]3.13 СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ КОММЕРЧЕСКОГО ПРИБОРНОГО УЧЁТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ОТПУЩЕННОЙ ИЗ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ
ПОТРЕБИТЕЛЯМ, И АНАЛИЗ ПЛАНОВ ПО УСТАНОВКЕ ПРИБОРОВ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ
Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям отсутствуют. Расчет количества потребленной тепловой энергии определяется через расход потребленного газа на котельной.
Планы по установке приборов коммерческого учета соответствуют требованиям Федерального закона №261-ФЗ «Об энергосбережении…».

[bookmark: _bookmark50]3.14. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙСТВЕННЫХ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА ОРГАНИЗАЦИИ,
УПОЛНОМОЧЕННОЙ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ
В соответствии со статьей 15 п.6 Федерального закона от 27 июля 2010 года
№190-ФЗ «О теплоснабжении» «В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или сельского поселения до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их  выявления обязан определить теплосетевую  организацию,  тепловые   сети

которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования.
По состоянию на отчетный период в с.п. Войковское бесхозяйственные тепловые сети отсутствуют.
[bookmark: _bookmark51]РАЗДЕЛ 4. ЗОНЫ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
Зоной действия источника тепловой энергии котельной централизованного теплоснабжения является территория Войковской общеобразовательной школы сельского поселения Войковское.

4.1. [bookmark: _bookmark52]ОПИСАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗОН ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ВО ВСЕХ СИСТЕМАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НА
ТЕРРИТОРИИ С.П. ВОЙКОВСКОЕ
В сельском поселение Войковское не действуют теплоснабжающие организации, котельная находится в собственности отдела образования. Теплоснабжение жителей сельского поселения осуществляется от индивидуальных источников тепловой энергии, не имеющих перекрестных связей.
4.2. ОПИСАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗОН ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ  С КОМБИНИРОВАННОЙ ВЫРАБОТКОЙ ТЕПЛОВОЙ И ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИЕЙ В СИСТЕМАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ С.П. ВОЙКОВСКОЕ
На территории сельского поселения Войковское источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергией в системах теплоснабжения отсутствуют.

4.3. [bookmark: _bookmark53]ОПИСАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗОН ДЕЙСТВИЯ КОТЕЛЬНОЙ В СИСТЕМАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ С.П. ВОЙКОВСКОЕ
В	сельском	поселении	Войковское	не	действуют	теплоснабжающие организации, котельная находится в собственности отдела образования.

4.4. [bookmark: _bookmark54]РАЗМЕЩЕНИЕ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ С АДРЕСНОЙ ПРИВЯЗКОЙ НА КАРТЕ ПОСЕЛЕНИЯ
Перечень котельной, с указанием их местоположения, представлен в таблице     ( Таблица 15 – Размещение источников тепловой энергии ).

Рисунок 13 – Адресная привязка расположения котельной на карте
[image: ]

[bookmark: _bookmark55]Таблица 15 – Размещение источников тепловой энергии

	№ п/п
	Населенный пункт
	Источник теплоснабжения

	1
	с. Войково
	ул. Центральная




[bookmark: _bookmark56]РАЗДЕЛ 5. ТЕПЛОВЫЕ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ГРУПП ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ В ЗОНАХ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
Эксплуатационная	зона	действия	котельной	школы,	отдела	образования
включает в себя одну котельную расположенную по ул. Центральная во дворе школы.

5.1. [bookmark: _bookmark57]СХЕМЫ ПРИСОЕДИНЕНИЯ НАГРУЗОК ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
Описание схем присоединения потребителей к тепловым сетям представлены в таблице ( Таблица 16 – Схемы присоединения потребителей к тепловым сетям ).

[bookmark: _bookmark58]Таблица 16 – Схемы присоединения потребителей к тепловым сетям

	
№ п/п
	
Тепловой источник
	
Населенный пункт
	Схема присоединения котельной к т/с
	
Система теплоснабжения
	Схема присоединения потребителей к т/с

	1
	ул. Центральная
	с. Войково
	зависимая
	закрытая, 2-х трубная
	зависимая



Рисунок 14 – Схема присоединения нагрузок потребителей к тепловой сети
[image: ]

5.2. [bookmark: _bookmark59]ОБЪЕМ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ В РАСЧЕТНЫХ ЭЛЕМЕНТАХ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ДЕЛЕНИЯ ПРИ РАСЧЕТНЫХ
ТЕМПЕРАТУРАХ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА

Расчет договорных тепловых нагрузок производится на основе характеристик потребителей (объектов). Расчет годового полезного отпуска производится на основе нормативных температур наружного воздуха и продолжительности отопительного периода представлен в таблице ( Таблица 17 – Параметры для расчета потребления тепловой энергии и тепловых нагрузок ). Параметры приняты по СНиП 23-01-99* «Строительная климатология» 2003 год.

[bookmark: _bookmark60]Таблица 17 – Параметры для расчета потребления тепловой энергии и тепловых нагрузок
	Наименование параметра
	Значение параметра

	Расчетная температура наружного воздуха для проектирования систем отопления и вентиляции, °С
	− 21

	Среднегодовая температура воздуха, °С
	10,5

	Абсолютная минимальная температура воздуха, °С
	-23,7

	Продолжительность отопительного периода (продолжительность периода со средней суточной температурой ≤ 8°С), сутки
	156

	Средняя температура отопительного периода, °С
	2



Значения договорных тепловых нагрузок, соответствующих величине потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в расчетных элементах территориального деления, представлены в таблице ( Таблица
18 – Потребление тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления ).


[bookmark: _bookmark61]Таблица	18	–	Потребление	тепловой	энергии	в	расчетных	элементах территориального деления
	№ п/п
	Тепловой источник
	Тепловая нагрузка, Гкал/ч

	
	
	Отопление +Вентиляция
	ГВС
	Итого

	1
	с. Войково, ул. Центральная
	0,113
	-
	0,42





5.3. [bookmark: _bookmark62]СЛУЧАИ (УСЛОВИЙ) ПРИМЕНЕНИЯ ОТОПЛЕНИЯ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ КВАРТИРНЫХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
В настоящее время в сельском поселении централизованная система отопления переведена на автономное индивидуальное отопление. Индивидуальное отопление – это автономное обеспечение теплом и горячей водой индивидуального дома или отдельной квартиры в многоквартирном здании.
Поквартирное отопление установлено в квартирах многоквартирных домов и частных домовладений.

5.4. [bookmark: _bookmark63]ОБЪЕМ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ В РАСЧЕТНЫХ ЭЛЕМЕНТАХ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ДЕЛЕНИЯ ЗА ОТОПИТЕЛЬНЫЙ
ПЕРИОД И ЗА ГОД В ЦЕЛОМ
Потребление тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом представлено в таблице ( Таблица 19 – Потребление тепловой энергии за отопительный период и за год в целом ).
[bookmark: _bookmark64]Таблица 19 – Потребление тепловой энергии за отопительный период и за год в целом

	№ п/п
	Тепловой источник
	Реализация тепловой энергии за отопительный период, Гкал/год
	Реализация тепловой энергии за год в целом, Гкал/год

	1
	с. Войково, ул. Центральная
	616,29
	616,29




5.5. [bookmark: _bookmark65]ОБЪЕМ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПРИ РАСЧЕТНЫХ ТЕМПЕРАТУРАХ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА В ЗОНАХ ДЕЙСТВИЯ
ИСТОЧНИКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
Значения договорных тепловых нагрузок, соответствующих величине потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в зонах действия централизованных источников тепловой энергии, представлены в таблице ( Таблица 20 – Потребление тепловой энергии в зонах действия источников теплоснабжения ).

[bookmark: _bookmark66]Таблица	20	–	Потребление	тепловой	энергии	в	зонах	действия	источников теплоснабжения
	
№ п/п
	
Тепловой источник
	Тепловая нагрузка, Гкал/ч

	
	
	Отопление + Вентиляция
	ГВС

	1
	с. Войково, ул. Центральная
	0,113
	-






5.6. [bookmark: _bookmark67]СУЩЕСТВУЮЩИЕ НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ НА ОТОПЛЕНИЕ И ГВС
Норматив  теплопотребления  показывает  необходимое  количество    тепловой

энергии, Гкал, затрачиваемой на отопление 1 м² общей площади жилого помещения в зависимости от года постройки и этажности многоквартирного жилого дома.
Нормативы потребления коммунальных услуг в отношении отопления утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 года «Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг».
Часовая тепловая нагрузка на отопление многоквартирных домов или жилых домов, не оборудованных приборами учета тепловой энергии, определяется исходя из показателей, содержащихся в проектной документации домов. В случае отсутствия проектной документации часовая тепловая нагрузка определяется по паспортам домов. При отсутствии указанных документации и данных часовая тепловая нагрузка (ккал/час) определяется по следующей формуле:
[image: ], где:
[image: ]    - нормируемый удельный расход тепловой энергии на отопление многоквартирного дома или жилого дома (ккал/час на 1 м²);
S - общая площадь жилых и нежилых помещений многоквартирного дома, а также помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, или площадь жилого дома (м²).
Нормативы потребления коммунальных услуг в отношении отопления в жилых помещениях при отсутствии приборов учета в многоквартирных домах представлены в таблице ( Таблица 21 – Значение нормируемого удельного расхода тепловой энергии на отопление многоквартирного дома или жилого дома  (ккал/ч*м2) ).

[bookmark: _bookmark68]Таблица 21 – Значение нормируемого удельного расхода тепловой энергии на отопление многоквартирного дома или жилого дома (ккал/ч*м2)
	Количество этажей
	Расчѐтная температура наружного воздуха, ᵒС

	
	-10
	-15
	-20
	-25
	-30
	-35
	-40
	-45
	-50
	-55

	
	Многоквартирные дома или жилые дома до 1999 года постройки включительно

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	128
	134
	140
	145
	149
	151
	158
	163
	169
	176

	2
	121
	127
	128
	135
	138
	140
	146
	152
	161
	167

	3-4
	67
	72
	78
	83
	86
	88
	92
	96
	100
	104

	5-9
	56
	60
	64
	69
	72
	77
	79
	85
	87
	93



	10
	50
	59
	63
	66
	69
	74
	75
	80
	84
	89

	11
	48
	57
	61
	66
	69
	74
	75
	80
	84
	89

	12
	48
	57
	61
	66
	69
	73
	74
	79
	83
	88

	13
	49
	58
	62
	68
	69
	74
	76
	81
	85
	90

	14
	49
	58
	63
	69
	71
	75
	78
	82
	87
	91

	15
	51
	60
	64
	71
	72
	76
	79
	84
	88
	93

	16 и более
	53
	62
	66
	73
	74
	78
	82
	86
	91
	95

	
	Многоквартирные дома или жилые дома после 1999 года постройки включительно

	Количество этажей
	-10
	-15
	-20
	-25
	-30
	-35
	-40
	-45
	-50
	-55

	1
	34
	40
	45
	51
	57
	63
	68
	74
	81
	86

	2
	29
	33
	38
	43
	48
	53
	58
	63
	68
	73

	3
	28
	33
	37
	43
	48
	52
	57
	62
	67
	72

	4-5
	24
	28
	32
	37
	41
	45
	49
	54
	58
	62

	6-7
	23
	27
	30
	35
	38
	42
	46
	50
	54
	58

	8
	22
	25
	29
	33
	36
	40
	44
	48
	52
	55

	9
	22
	24
	29
	33
	36
	40
	44
	48
	52
	55

	10
	20
	24
	27
	31
	34
	38
	41
	45
	49
	52

	11
	20
	23
	27
	31
	34
	38
	41
	45
	49
	52

	12 и более
	20
	23
	26
	30
	33
	37
	40
	43
	47
	50



[bookmark: _bookmark69]РАЗДЕЛ 6. БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ В ЗОНАХ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
6.1. [bookmark: _bookmark70]БАЛАНСЫ УСТАНОВЛЕННОЙ, РАСПОЛАГАЕМОЙ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ И ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ НЕТТО, ПОТЕРЬ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ В ТЕПЛОВЫХ СЕТЯХ И ПРИСОЕДИНЕННОЙ ТЕПЛОВОЙ
НАГРУЗКИ ПО КАЖДОМУ ИСТОЧНИКУ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
В рамках работ по разработке «Схемы теплоснабжения сельского поселения Войковское Республики Крым на 2016-2031 гг.» на основании предоставленных данных о договорных присоединенных тепловых нагрузках, установленных мощностях и собственных нужд котельной был составлен баланс тепловой мощности и нагрузки по котельным, приведенный в таблице ( Таблица 22 – Баланс тепловой мощности котельной ).

[bookmark: _bookmark71]Таблица 22 – Баланс тепловой мощности котельной

	

№ п/п
	

Наименование источника
	
Установлен ная тепловая мощность, Гкал/ч
	Располагае мая тепловая мощность, Гкал/ч
	
Собственн ые нужды источника, Гкал/ч
	Теплова я     мощнос ть  нетто, Гкал/ч
	
Потери в т/с, Гкал/ч
	
Присоедине нная нагрузка, Гкал/ч
	
Резерв/дефи цит тепловой мощности, Гкал/ч

	1
	с. Войково, ул. Центральная
	0,246
	0,246
	0,0059
	0,240
	0,0068
	0,113
	0,1202




Из-за отсутствия данных потери в т/с были приянты в размере 5% от располагаемой мощности источника на основании «Методики определения потребности в топливе электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и топлоносителей в системах коммунального теплоснабжения МДК 4-05.2004».

6.2. [bookmark: _bookmark72]РЕЗЕРВЫ И ДЕФИЦИТЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ НЕТТО ПО КАЖДОМУ ИСТОЧНИКУ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ВЫВОДАМ
ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ОТ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
Величина резерва и дефицита тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии представлена в таблице ( Таблица 23 – Резервы и дефициты тепловой мощности ).
[bookmark: _bookmark73]Таблица 23 – Резервы и дефициты тепловой мощности

	№ п/п
	Наименование источника
	Обслуживающая организация
	Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/ч

	1
	с. Войково, ул. Центральная
	Войковская ОШ
	0,1202 (резерв)



6.3. [bookmark: _bookmark74]ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ РЕЖИМЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ПЕРЕДАЧУ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
Гидравлические режимы тепловых сетей обеспечивает насосное оборудование, установленное на котельной.
Режимные параметры давления воды на выходе из источников представлены в таблице ( Таблица 24 – Гидравлические режимы работы водяных тепловых сетей от котельной ).

[bookmark: _bookmark75]Таблица 24 – Гидравлические режимы работы водяных тепловых сетей от котельной

	№ п/п
	Наименование источника
	Давление воды в водяных тепловых сетях (от источника), кгс/см2

	
	
	подача
	обратка

	1
	с. Войково, ул. Центральная
	2,4
	2,1




6.4. [bookmark: _bookmark76]ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ДЕФИЦИТОВ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ И ПОСЛЕДСТВИЯ ВЛИЯНИЯ ДЕФИЦИТОВ НА КАЧЕСТВО
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
Расчет дефицита/запаса мощности по котельным сельского поселения Войковское, производился исходя из ситуации, при которой потребители  производят выборку заявленной мощности в полном объеме. При этом актуализация тепловых нагрузок должна проводиться ежегодно на основании фактически проведенных наладочных мероприятий и показаний узлов учета.
В основном, причины возникновения дефицита тепловой мощности на типовой котельной связаны со следующими факторами:

· котельные	проектировались	под	существующую	нагрузку	без	учета перспективы;
· недостаточная теплопроизводительность котельного оборудования;
· присоединение	большей	нагрузки,	чем	способна	обеспечить котельная;
· влияние тепловых потерь, которые ежегодно увеличиваются вследствие старения изоляции и физического износа трубопровода.
Таким образом на котельной с дефицитом тепловой мощности в максимальные часы нагрузки возможно снижение параметров теплоносителя.
При существующей ситуации и существующих потребителях на котельной имеется резерв тепловой мощности, проблемы описанные выше не актуальны для котельной села Войковское

6.5. [bookmark: _bookmark77]РЕЗЕРВЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ НЕТТО ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ВОЗМОЖНОСТИ РАСШИРЕНИЯ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ЗОН ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ С РЕЗЕРВАМИ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ НЕТТО В ЗОНЫ ДЕЙСТВИЯ С ДЕФИЦИТОМ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ
В целом по поселению наблюдается наличеи резерва тепловой мощности, однако, в случае возникновения дефицита, «дефицит» тепловой энергии можно ликвидировать с помощью малозатратных технологий регулирования отпуска тепла.
Расширение зоны действия истчоников возможно на объекты принадлежащие отделу образования. Подключение единичных жилых инидвидуальных домов не целесообразно.

[bookmark: _bookmark78]РАЗДЕЛ 7. БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ
7.1. [bookmark: _bookmark79]БАЛАНС ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ И МАКСИМАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ
ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

Баланс производительности водоподготовительных установок теплоносителя и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в разрезе источников не представлен, так как на всех котельны с. Войково отсутствует система ХВО.
7.2. БАЛАНС ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ
УСТАНОВОК
[bookmark: _bookmark80]ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ДЛЯ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И МАКСИМАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ В АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
Баланс производительности водоподготовительных установок теплоносителя и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в разрезе источников не представлен, так как на всех котельны с. Войково отсутствует система ХВО.

[bookmark: _bookmark81]РАЗДЕЛ 8. ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТОПЛИВОМ
8.1. [bookmark: _bookmark82]ВИДЫ И КОЛИЧЕСТВО ИСПОЛЬЗУЕМОГО ОСНОВНОГО ТОПЛИВА ДЛЯ КАЖДОГО ИСТОЧНИКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
Основным видом топлива для котельной с. Войково являются мазут и природный газ. Виды и количество используемого основного топлива для каждой котельной представлены в таблице ( Таблица 25 – Виды и  количество  используемого основного топлива для каждой котельной ).
[bookmark: _bookmark83]Таблица 25 – Виды и количество используемого основного топлива для каждой котельной
	№ п/п
	Наименование источника
	Вид основного топлива
	Объѐм потребления топлива, тыс. м. куб./год

	3
	с. Войково, ул. Центральная
	природный газ
	81,312



8.2. [bookmark: _bookmark84]ВИДЫ РЕЗЕРВНОГО И АВАРИЙНОГО ТОПЛИВА И ВОЗМОЖНОСТИ ИХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ
ТРЕБОВАНИЯМИ
Резервное  и  аварийное  топливо  на  котельной  с.  Войково  не предусмотрено.
Ограничений поставок газа не запланировано.


8.3. [bookmark: _bookmark85]ОСОБЕННОСТИ ХАРАКТЕРИСТИК ТОПЛИВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ МЕСТ ПОСТАВКИ
Цена на природный газ формируется из регулируемой оптовой цены на природный газ, рассчитанной по формуле цены природного газа,  утверждѐнной ФСТ России, платы за снабженческо-сбытовые услуги, определѐнной в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

8.4. [bookmark: _bookmark86]АНАЛИЗ ПОСТАВКИ ТОПЛИВА В ПЕРИОДЫ РАСЧЕТНЫХ ТЕМПЕРАТУР НАРУЖНОГО ВОЗДУХА
Ограничений поставок топлива в периоды расчетных температур наружного воздуха нет. Статистика и анализ поставки топлива в зависимости от температуры наружного воздуха на котельной не ведется.
[bookmark: _bookmark87]РАЗДЕЛ 9. НАДЕЖНОСТЬ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
9.1. [bookmark: _bookmark88]ПОКАЗАТЕЛИ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ В СООТВЕТСТВИИ С МЕТОДИЧЕСКИМИ УКАЗАНИЯМИ ПО РАСЧЕТУ УРОВНЯ НАДЕЖНОСТИ И КАЧЕСТВА ПОСТАВЛЯЕМЫХ ТОВАРОВ,
ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОИЗВОДСТВУ И (ИЛИ) ПЕРЕДАЧЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
Постановлением Правительства РФ №808 от 08.08.2012 были утверждены правила организации теплоснабжения в стране (Собрание законодательства РФ, 20.08.2012, №34, ст. 4734). Во исполнение пункта 2 этого постановления Министерством регионального развития РФ были разработаны и утверждены приказом  министерства  №310  от  26.07.2013  «Методические  указания  по анализу

показателей, используемых для оценки надежности систем теплоснабжения».
Надежность теплоснабжения потребителей обеспечивается исправной работой всех элементов системы теплоснабжения, а также внешних систем электро-, водо-, топливоснабжения источников тепловой энергии.
При оценке надежности систем теплоснабжения используются нижеследующие показатели:
Показатель	надежности	электроснабжения	источников тепла (Кэ) характеризуется наличием или отсутствием резервного электропитания:
· при наличии резервного электроснабжения Кэ = 1,0;
· при отсутствии резервного электроснабжения при мощности источника тепловой энергии (Гкал/ч):
до 5,0 - Кэ  = 0,8;
5,0 – 20 - Кэ  = 0,7;
свыше 20 - Кэ  = 0,6.
Показатель надежности водоснабжения источников тепла (Кв) характеризуется наличием или отсутствием резервного водоснабжения:
· при наличии резервного водоснабжения Кв = 1,0;
· при отсутствии резервного водоснабжения при мощности источника тепловой энергии (Гкал/ч):
до 5,0 - Кв  = 0,8;
5,0 – 20 - Кв  = 0,7;
свыше 20 - Кв  = 0,6.

	Показатель	надежности
	топливоснабжения
	источников

	тепла (Кт) характеризуется	наличием топливоснабжения:
	или	отсутствием
	резервного



· при наличии резервного топлива Кт  = 1,0;
· при отсутствии резервного топлива при мощности источника тепловой энергии (Гкал/ч):

до 5,0 - Кт = 1,0;
5,0 – 20 - Кт  = 0,7;
свыше 20 - Кт  = 0,5.
Показатель соответствия тепловой мощности источников тепла и пропускной способности тепловых сетей фактическим тепловым нагрузкам потребителей (Кб).
Величина этого показателя определяется размером дефицита (%): до 10 - Кб  = 1,0;
10 – 20 - Кб  = 0,8;
20 – 30 - Кб  - 0,6;
свыше 30 - Кб  = 0,3.
Показатель уровня резервирования (Кр) источников тепла и элементов тепловой сети, характеризуемый отношением резервируемой фактической тепловой нагрузки к фактической тепловой нагрузке (%) системы теплоснабжения, подлежащей резервированию:
90 – 100 - Кр  = 1,0;
70 – 90 - Кр  = 0,7;
50 – 70 - Кр  = 0,5;
30 – 50 - Кр  = 0,3;
менее 30 - Кр  = 0,2.
Показатель технического состояния тепловых сетей (Кс), характеризуемый долей ветхих, подлежащих замене (%) трубопроводов:
до 10 - Кс  = 1,0;
10 – 20 - Кс  = 0,8;
20 – 30 - Кс  = 0,6;
свыше 30 - Кс  = 0,5.
Показатель интенсивности отказов тепловых сетей (Котк), характеризуемый количеством  вынужденных  отключений  участков  тепловой  сети  с  ограничением

отпуска тепловой энергии потребителям, вызванным отказом и его устранением за последние три года
Иотк = nотк/(3*S) [1/(км*год)],
где nотк  - количество отказов за последние три года;
S- протяженность тепловой сети данной системы теплоснабжения [км].
В зависимости от интенсивности отказов (Иотк) определяется показатель надежности (Котк)
до 0,5 - Котк  = 1,0;
0,5 - 0,8 - Котк  = 0,8;
0,8 - 1,2 - Котк  = 0,6;
свыше 1,2 - Котк  = 0,5;
Показатель относительного недоотпуска тепла (Кнед) в результате аварий и инцидентов определяется по формуле:
Qнед = Qав/Qфакт*100 [%]
где Qав - аварийный недоотпуск тепла за последние 3 года;
Qфакт - фактический отпуск тепла системой теплоснабжения за последние три года.
В зависимости от величины недоотпуска тепла (Qнед) определяется показатель надежности (Кнед)
до 0,1 - Кнед  = 1,0;
0,1 - 0,3 - Кнед  = 0,8;
0,3 - 0,5 - Кнед  = 0,6;
свыше 0,5 - Кнед  = 0,5.
Показатель	качества	теплоснабжения (Кж),	характеризуемый	количеством жалоб потребителей тепла на нарушение качества теплоснабжения.
Ж = Джал/ Дсумм*100 [%]

где	Дсумм -	количество	зданий,	снабжающихся	теплом	от	системы теплоснабжения;
Джал - количество зданий, по которым поступили жалобы на работу системы теплоснабжения.
В зависимости от рассчитанного коэффициента (Ж) определяется показатель надежности (Кж)
до 0,2 - Кж  = 1,0;
0,2 – 0,5 - Кж  = 0,8;
0,5 – 0,8 - Кж  = 0,6;
свыше 0,8 - Кж  = 0,4.
Оценка	показателей	надежности	конкретной	системы	теплоснабжения определяется как средний по частным вышеперечисленным показателям:


[image: ],
где n - число показателей, учтенных в числителе.
В зависимости от полученных показателей системы теплоснабжения могут  быть оценены как высоко надежные (более 0,9), надежные (0,75-0,89), малонадежные (0,5- 0,74) и ненадежные (менее 0,5).
Результаты расчетов показателей надежности систем теплоснабжения представлены в таблице ( Таблица 26 – Показатели надежности систем теплоснабжения ).
[bookmark: _bookmark89]Таблица 26 – Показатели надежности систем теплоснабжения

	Наименование показателей надежности
	Обозначение
	ул. Центральная

	котельные с. Войково

	Показатель надежности электроснабжения
	КЭ
	0,8

	Показатель надежности водоснабжения
	КВ
	0,8

	Показатель надежности топливоснабжения
	КТ
	1,0

	Показатель соответствия тепловой мощности источников и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам
	Кб
	1,0

	Показатель уровня резервирования
	Кр
	0,2

	Показатель технического состояния тепловых сетей
	Кс
	0,5

	Показатель интенсивности отказов тепловых сетей
	Котк
	1,0

	Показатель относительного недоотпуска тепла
	Кнед
	0,8*

	Показатель качества теплоснабжения
	Кж
	0,8*

	Общий показатель надежности системы теплоснабжения поселка
	Кнад
	0,77



9.2. [bookmark: _bookmark90]АНАЛИЗ АВАРИЙНЫХ ОТКЛЮЧЕНИЙ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
Авариями в коммунальных отопительных котельной считаются разрушения (повреждения) зданий, сооружений, паровых и водогрейных котлов, трубопроводов пара и горячей воды, взрывы и воспламенения газа в топках и газоходах котлов, вызвавшие их разрушение, а также разрушения газопроводов и газового оборудования, взрывы в топках котлов, работающих на твердом и жидком топливе, вызвавшие остановку их на ремонт.
Авариями в тепловых сетях считаются разрушение (повреждение) зданий, сооружений, трубопроводов тепловой сети в период отопительного сезона при отрицательной среднесуточной температуре наружного воздуха, восстановление работоспособности которых продолжается более 36 часов.
Исходя из этого аварийные отключения в сетях в период 2012-2015 гг. отсутствовали.
Незначительные инциденты бывают только во время запуска системы в начале отопительного сезона и устраняются в кратчайшие сроки. Качество предоставляемых услуг соответствует требованиям законодательства.

9.3. [bookmark: _bookmark91]АНАЛИЗ ВРЕМЕНИ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПОСЛЕ АВАРИЙНЫХ ОТКЛЮЧЕНИЙ
Время восстановления теплоснабжения потребителей после аварийных отключений регламентируется руководящими документами.

9.4. [bookmark: _bookmark92]АНАЛИЗ ЗОН НЕНОРМАТИВНОЙ НАДЕЖНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
Зоны ненормативной надежности отсутствуют.


[bookmark: _bookmark93]РАЗДЕЛ 10. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ И ТЕПЛОСЕТЕВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Описание технико-экономических показателей теплоснабжающих организаций, содержит  описание  результатов  хозяйственной  деятельности    теплоснабжающих

организаций в соответствии с требованиями, устанавливаемыми в стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями.

10.1. [bookmark: _bookmark94]ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ КАЖДОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Описание технико-экономических показателей теплоснабжающих организаций, содержит описание результатов хозяйственной деятельности теплоснабжающих организаций в соответствии с требованиями, устанавливаемыми в стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями.
Согласно Постановлению Правительства РФ №1140 от 30.12.2009 г., «Об утверждении стандартов раскрытия информации организациями коммунального комплекса и субъектами естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии», раскрытию подлежит информация:
а) о ценах (тарифах) на регулируемые товары и услуги и надбавках к этим  ценам (тарифам);
б) об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемых организаций, включая структуру основных производственных затрат (в части регулируемой деятельности);
в) об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемых организаций и их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам качества;
г) об инвестиционных программах и отчетах об их реализации;
д) о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе теплоснабжения;
е) об условиях, на которых осуществляется поставка регулируемых товаров и (или) оказание регулируемых услуг;
ж) о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с подключением к системе теплоснабжения.
Источник централизованного теплоснабжения с. Войково и все тепловые    сети

на территории Поселения находятся в эксплуатационной ответственности отдела образования.
Описание результатов хозяйственной деятельности, представлено в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Правительством Российской Федерации в стандартах раскрытия информации теплоснабжающими и теплосетевыми организациями.

10.2. [bookmark: _bookmark95]ОЦЕНКА ПОЛНОТЫ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ КАЖДОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ, УСТАНОВЛЕННЫМИ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В «СТАНДАРТАХ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ».
Информация, формируемая в соответствии с Постановлением № 1140, публикуется на сайте (http://tce.crimea.com/).
Предоставляемая информация является полной и соответствует «Стандартам раскрытия информации организациями коммунального комплекса и субъектами естественных монополий, осуществляющими деятельность в сфере оказания передаче тепловой энергии».

10.3. [bookmark: _bookmark96]ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ КАЖДОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ.
Информация о технико-экономических показателях отдела образования, включая структуру основных производственных затрат за 2014, 2015 г. представлена в таблице ( Таблица 26 – Показатели надежности систем теплоснабжения ).

10.4. [bookmark: _bookmark97]ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ ТОВАРНОГО ОТПУСКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ КАЖДОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ.
Себестоимость полезного отпуска  тепловой  энергии представлена  в таблице    ( Таблица 27 – Себестоимость полезного отпуска тепловой энергии ).

[bookmark: _bookmark98]Таблица 27 – Себестоимость полезного отпуска тепловой энергии

	



Наименование показателя
	



Ед. измерения
	
Значение показателя по годам
	Отклонение ожидаемых предприятием фактических показателей 2011 года от показателей тарифа 2011 года

	
	
	

2010 год
	

2011 год
	

	
	
	
тариф
	
тариф
	Ожидаемый предприятием факт
	
+/-
	
%

	Топливо
	тыс. руб.
	1 983
	2 896
	4 690
	1 794
	162

	Электроэнергия
	тыс. руб.
	212
	243
	274
	31
	113

	Вспомогательные материалы
	тыс. руб.
	202
	218
	225
	7
	0

	Фонд оплаты труда с отчислениями
	тыс. руб.
	6 241
	7 067
	7 941
	874
	112

	Услуги производственного характера
	тыс. руб.
	44
	0
	0
	0
	0

	Прочие
	тыс. руб.
	136
	136
	282
	145
	207

	Недополученный по независящим причинам доход
	тыс. руб.
	0
	0
	4 137
	4 137
	0

	Итого производственных расходов
	тыс. руб.
	8 818
	10 795
	17 782
	6 988
	165

	Себестоимость 1 Гкал отпущенного тепла
	руб./ Гкал
	640
	774
	1 275
	501
	165

	Расходы из прибыли
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0

	Рентабельность
	%
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего расходов (НВВ)
	тыс. руб.
	8 818
	10 795
	17 782
	6 988
	165

	Тариф на тепловую энергию
	руб./ Гкал
	640
	774
	1 276
	502
	165




[bookmark: _bookmark99]РАЗДЕЛ 11. ЦЕНЫ (ТАРИФЫ) В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
11.1. [bookmark: _bookmark100]ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ ТАРИФОВ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВОЙКОВСКОЕ ЗА
ПОСЛЕДНИЕ 3 ГОДА
Динамика изменения тарифов, утвержденных соответствующими органами Республики Крым по ценам и тарифам, для потребителей, оплачивающих производство и передачу тепловой энергии, представлена в таблице ( Таблица 28 – Динамика изменения тарифов на тепловую энергию энергоснабжающих организаций ) и на рисунке ( Рисунок 15 - Динамика изменения тарифов в сфере централизованного теплоснабжения с.п. Войковское ).

[bookmark: _bookmark101]Таблица	28	–	Динамика	изменения	тарифов	на	тепловую	энергию энергоснабжающих организаций
	
Наименование
	
Единица измерения
	Значние тарифа, руб., с учетом НДС

	
	
	
2013
	
2014
	
01.01.15-30.09.15
	
01.10.15-31.12.15

	Население
	1 Гкал
	1549,72
	1549,72
	1 313,32
	1 444,65

	Бюджетные потребители
	
1 Гкал
	
3482,28
	
3482,28
	
2 403,63
	
2 403,63

	
Прочие потребители
	
1 Гкал
	
3935,13
	
3935,13
	
2 787,22
	
2 787,22
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)Рисунок	15	-	Динамика	изменения	тарифов	в	сфере	централизованного теплоснабжения с.п. Войковское

11.2. [bookmark: _bookmark103]СТРУКТУРА ЦЕН (ТАРИФОВ), УСТАНОВЛЕННЫХ НА МОМЕНТ РАЗРАБОТКИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
На момент разработки схемы теплоснабжения сельского поселения Войковское Республики Крым на 2016-2031 гг. действующие тарифы, утвержденные соответствующими Постановлениями Комитета по ценам и тарифам Республики Крым, для потребителей, оплачивающих производство и передачу тепловой энергии, представлены в таблице ( Таблица 29 – Информация о ценах (тарифах) на тепловую энергию в с. Войково ).

[bookmark: _bookmark104]Таблица 29 – Информация о ценах (тарифах) на тепловую энергию в с. Войково

	
Наименование
	
Единица измерения
	Значние тарифа, руб., с учетом НДС
	Выручка 2015 год без НДС, руб.
	Тарифная выручка Июнь- декабрь, тыс.руб. (без НДС)

	
	
	
01.01.15-30.09.15
	
01.10.15-31.12.15
	
	

	Население
	1 Гкал
	1 313,32
	1 444,65
	

4 187 770,35
	

1 737,77

	Бюджетные потребители
	1 Гкал
	2 403,63
	2 403,63
	
	

	Прочие потребители
	1 Гкал
	2 787,22
	2 787,22
	
	




11.3. [bookmark: _bookmark105]ПЛАТА ЗА ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ И ПОСТУПЛЕНИЙ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
УКАЗАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Плата за подключение к системе теплоснабжения не устанавливалась. Технологическое присоединение нового потребителя к тепловым сетям происходит бесплатно после выполнения им технических условий, выданных теплоснабжающей организацией. Технические условия выдаются после положительного заключения о возможности подключения в ходе рассмотрения заявления о присоединении к тепловым сетям от нового потребителя.

11.4. [bookmark: _bookmark106]ПЛАТА ЗА УСЛУГИ ПО ПОДДЕРЖАНИЮ РЕЗЕРВНОЙ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ДЛЯ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ КАТЕГОРИЙ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
Определение платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности регламентируется Постановлением Правительства РФ от 22 октября 2012 г. №  1075
«О ценообразовании в сфере теплоснабжения».
Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности устанавливается в случае, если потребитель не потребляет тепловую энергию, но не осуществил отсоединение принадлежащих ему теплопотребляющих установок от тепловой сети в целях сохранения возможности возобновить потребление тепловой энергии при возникновении такой необходимости.
Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности устанавливается органом регулирования для каждой регулируемой организации равной ставке за мощность установленного для такой организации тарифа или,  если

для такой организации установлен одноставочный тариф, равной ставке за  мощность двухставочного тарифа, рассчитанного для такой организации в соответствии с методическими указаниями.
Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности единой теплоснабжающей организации устанавливается равной ставке за мощность единого тарифа на тепловую энергию (мощность) в зоне ее деятельности или, если в зоне ее деятельности установлен одноставочный единый тариф на тепловую энергию (мощность), равной ставке за мощность двухставочного единого тарифа на тепловую энергию (мощность), рассчитанного для такой организации в  соответствии с методическими указаниями.
К социально значимым потребителям, для которых устанавливается плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, относятся следующие категории (группы) потребителей:
а) физические  лица,  приобретающие  тепловую  энергию  в  целях  потребления в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях;
б) исполнители коммунальных услуг, приобретающие тепловую энергию в целях обеспечения предоставления собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах или жилых домах коммунальной услуги теплоснабжения и (или) горячего водоснабжения с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в объемах их фактического потребления и объемах тепловой энергии, израсходованной на места общего пользования;
в) теплоснабжающие организации,  приобретающие  тепловую  энергию  в целях дальнейшей продажи физическим лицам и (или) исполнителям коммунальной услуги теплоснабжения, в объемах фактического потребления физических лиц и объемах тепловой энергии, израсходованной на места общего пользования;
г)	религиозные организации;
д) бюджетные и казенные учреждения, осуществляющие в том числе деятельность в сфере науки, образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты, занятости населения, физической культуры и спорта;
е)         воинские    части    Министерства    обороны    Российской    Федерации,
Министерства   внутренних   дел   Российской   Федерации,   Федеральной    службы


 (
Схема теплоснабжения
 сельского поселения Войковское Ленинского района Республики Крым на 2016-2031 г.г. Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения
) (
52
)
безопасности Российской Федерации, Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и Федеральной службы охраны Российской Федерации;
ж) исправительно-трудовые учреждения, следственные изоляторы, тюрьмы.


[bookmark: _bookmark107]РАЗДЕЛ 12. ОПИСАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ ТЕХНИЧЕСКИХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ В СИСТЕМАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ.
12.1. [bookmark: _bookmark108]ОПИСАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ ПРОБЛЕМ ОРГАНИЗАЦИИ КАЧЕСТВЕННОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
Котельные и сети теплоснабжения являются собственностью сельского поселения, находятся в эксплуатационной ответственности у отдела образования Ленинского района. Износ сетей и оборудования составил почти составляет 100%. В сложившихся условиях единственным выходом стало создание и развитие системы децентрализованного отопления за счет применения автономных источников телпоснабжения. Децентрализация теплоснабжения в сочетании энергосберегающими мероприятиями при строительстве и реконструкции зданий дало большую экономию энергоресурсов.
В настоящее время в сельском поселении централизованная система отопления почти переведена на автономное поквартирное отопление.
Поквартирное отопление установлено в квартирах многоэтажных домов и частных домовладений.

12.2. [bookmark: _bookmark109]ОПИСАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ ПРОБЛЕМ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
· Высокий физический износ тепловых сетей.
· Значительные потери тепловой энергии в тепловых сетях.
· Недостаточно качественная поставка услуг по теплоснабжению.
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12.3. [bookmark: _bookmark110]ОПИСАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ ПРОБЛЕМ НАДЕЖНОГО И ЭФФЕКТИВНОГО СНАБЖЕНИЯ ТОПЛИВОМ ДЕЙСТВУЮЩИХ СИСТЕМ
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
Развитие систем теплоснабжения сдерживает ряд факторов:
Отсутствие финансирования на модернизацию и техническое перевооружение оборудования.
Отсутствие платы за присоединение к системе централизованного теплоснабжения (СЦТ). Плата за присоединение к СЦТ позволит частично ликвидировать высокий износ основного оборудования тепловых сетей и будет стимулировать развитие СЦТ.
Отсутствие системы расчета гидравлических режимов не позволяет  планировать ввод в эксплуатацию новых объектов, заранее спланировать увеличение диаметров трубопроводов тепловых сетей, установку дополнительных мощностей котлового и теплообменного оборудования, насосного оборудования на котельной.

12.4. [bookmark: _bookmark111]АНАЛИЗ ПРЕДПИСАНИЙ НАДЗОРНЫХ ОРГАНОВ ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ, ВЛИЯЮЩИХ НА БЕЗОПАСНОСТЬ И НАДЕЖНОСТЬ
СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
Проблемы в организации надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения сводятся к следующим основным причинам - отсутствие резервного и аварийного топлив на котельной.
В целом глобальные проблемы в снабжении топливом действующей системы теплоснабжения отсутствуют.

12.5. [bookmark: _bookmark112]АНАЛИЗ ПРЕДПИСАНИЙ НАДЗОРНЫХ ОРГАНОВ ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ, ВЛИЯЮЩИХ НА БЕЗОПАСНОСТЬ И НАДЕЖНОСТЬ
СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
Предписания надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения не выдавались.
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